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meddelelser og ophavsret 



meddelelser fra hewlett-packard company 

Oplysningerne i dette dokument kan aendres uden forudgaende varsel. 

Hewlett-Packard (HP) giver ingen garantier af nogen art med hensyn til dette 
materiale, inklusive, men ikke begraenset til, de underforstaede garantier om 
salgbarhed og egnethed til et bestemt formal. 

Hewlett-Packard kan ikke drages til ansvar for fejl eller erstatning i forbindelse med 
tilfaeldige skader eller folgeskader, der matte opsta i forbindelse med levering, drift 
eller brug af dette materiale. 

Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversaettelse af dette 
materiale er forbudt uden forudgaende skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard, med 
undtagelse af det, der er tilladt i henhold til loven om ophavsret. 

ophavsret 

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows og XP er registrerede varemaerker tilhorende 
Microsoft Corporation. 

TrueType er et amerikansk varemaerke tilhorende Apple Computer, Inc. 
Adobe og Acrobat er varemaerker tilhorende Adobe Systems I ncorporated. 

Copyright 2003 Hewlett-Packard Company 



termer og konventioner 



Der benyttes f0lgende termer og konventioner i denne brugervejledning. 
termer 

Der kan henvises til HP Deskjet- printeren som HP-printeren eller printeren. 
symboler 

Symbolet > forer dig igennem en raekke trin i softwaren. Eksempel: 
Klik pa Filer > Udskriv. 

forsigtigheds- og advarselsmeddelelser 

Forsigtig! angiver en mulig skade pa HP Deskjet- printeren eller pa andet udstyr. 
Eksempel: 

Forsigtig! R0r ikke blaekpatronens dyser eller kobberkontakter. Dette 
kan forarsage tilstopning, blaekfejl samt darlig elektrisk forbindelse. 

Advarsel! angiver en fare for dig eller andre personer. Eksempel: 

* Advarsel! Opbevar nye og brugte blaekpatroner uden for borns 
raekkevidde. 

ikoner 

Ikonet Bemeerk! angiver, at der gives yderligere oplysninger. Eksempel: 
Du opnar de bedste resultater med HP-produkter. 



I konet Mus angiver, at der er yderligere oplysninger tilgaengelige via Hvad er det? 
funktionen i Hjaelpen. Eksempel: 

Du kan finde yderligere oplysninger om indstillinger under hver fane 
ved at hojreklikke pa den onskede indstilling for at abne 
dialogboksen Hvad er det Klik pa Hvad er det?. for at fa flere 
oplysninger om det valgte emne. 

I konet I kke anbefalet angiver, at en handling ikke er anbefalet. 
Du ma ikke rense printeren indvendigt. 




specialfunktioner 

Tillykke! Du har k0bt en HP Deskjet- printer, der er udstyret med en lang raekke 
spaendende funktioner: 

• Udskrivning uden kant: Brug hele siden, nar der udskrives fotos og kort ved 
hjaelp af funktionen udskrivning uden kant . 

• Print screen: Udskriver det billede , der vises pa computerskaermen med tryk 
pa en enkelt knap. 

• Udskrivning i seks farver, der kan opgraderes: Forbedret fotoudskrivning 
med en fotoblaekpatron . 

• Digital photo printing: Forbedrede muligheder i forbindelse med udskrivning 
af digitalfoto . 

• Blaek-backup: Bleek-backup giver mulighed for at fortsaette udskrivningen 
med en enkelt blaekpatron, nar den anden blaekpatron er lobet tor for blaek. 

• Auto on og Auto off: Aktiver funktionen auto off for at saette printeren i 
energisparetilstand, nar den ikke er blevet brugt i 30 minutter. Printeren 
taendes automatisk, nar du udskriver en fil. 

• Udskriv flere sider pa et enkelt ark papir: Brug printersoftwaren til at 
udskrive op til 16 sider pa et enkelt ark papir. 

• Knappen Annuller udskrift: Annuller udskriftsjob med tryk pa en enkelt 
knap. 

• Tilbehor til tosidet udskrivning: Du skal kobe tilbehor til tosidet udskrivning 
for at kunne udskrive tosidede dokumenter automatisk. 




HP Deskjet 5150 Series-printer HP Deskjet 5160 Series-printer 



udskrivning uden kanter 



Udskrivning uden kant giver dig mulighed for at udskrive kanter pa bestemte 
papirtyper og en raekke standardpapirformater fra L-format (89 x 127 mm) til Letter 
(8,5 x 11") og A4 (210 x 297 mm). Printeren kan ogsa udskrive pa fotopapir (10 x 15 
cm) med afrivningsfane. 

retningslinjer 

• Udskrivning af dokumenter uden kant ma ikke udfores i blaek-backup . Der bor 
altid vaere installeret to blaekpatroner i printeren. 

• Abn filen i et program, og angiv billedformatet. Du skal sorge for, at formatet 
svarer til papirformatet, som billedet skal udskrives pa. 

udskrivning 

Folg disse trin for at udskrive et dokument uden kanter: 

1. Abn den fil, du vil udskrive. 

2. Abn dialogboksen Printeregenskaber . 

3. Vaelg et af papirformaterne uden kanter fra rullelisten Formatet er. Kontroller, 
om det valgte papirformat svarer til det format, der ligger i papirbakken. 
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Vaelg den korrekte papirtype pa rullelisten Typen er. 

Marker afkrydsningsfeltet Automatisk tilpasning uden kant for automatisk at 
tilpasse storrelsen pa det billede, der skal udskrives, uden kanter. 

I ndstillingen Automatisk tilpasning uden kant kan kun bruges 
med fotopapir. 
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6. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Hvis du udskrev pa fotopapir med afrivningsfane, skal fanen rives af, sa 
dokumentet er uden kant. 




udskriver med reserveblaek 



Udskrivning med en enkelt blaekpatron giver mulighed for at anvende printeren med 
kun en blaekpatron. Det startes, nar en blaekpatron fjernes fra blaekpatronholderen. 

Klik her for at fa en vejledning i at fjerne en blaekpatron. 



udskriver med reserveblaek 

Udskrives der med reserveblaek, vil det gore udskrivningen langsommere og pavirke 
kvaliteten af udskrifterne. 



nar kun denne blaekpatron er 
installeret... 


resultatet er... 


sort blaekpatron 


Farver udskrives i gratoner. 


trefarvet blaekpatron 


Der udskrives farver, men sort 
udskrives i granuancer og er ikke 
aegte sort. 


fotoblaekpatron 


Farver udskrives i gratoner, og 
sort udskrives i granuancer og er 
ikke aegte sort. 



-t^sy/ Det anbefales, at du ikke bruger fotoblaekpatronen til udskrivning 
med reserveblaek. 



afslutter udskrivning med reserveblaek 

Installer to blaekpatroner i printeren for at afslutte udskrivning med reserveblaek. 
Klik her for at fa en vejledning i at installere en blaekpatron. 



udskiftning af blaekpatroner 



Husk at kontrollere produktnumrene , for du k0ber nye bleekpatroner. 

Printeren kan kun bruges med en enkelt blaekpatron. Klik her for yderligere 
oplysninger. 

Sadan udskiftes en blaekpatron: 

1. Laeg almindeligt hvidt papir i papirbakken. 

2. Tryk pa stromafbryderen for at taende for printeren. 

3. Abn printerdaekslet. 

4. Loft op i blaekpatronens las for at lase op. 




6. Tag den nye blaekpatron ud af emballagen, og fjern forsigtigt plastiktapen. 



Forsigtig! R0r ikke blaekpatronens dyser eller kobberkontakter 
Dette kan forarsage tilstopning, blaekfejl samt darlig elektrisk 
forbindelse. Fjern ikke kobberkontakterne. Det er n0dvendige 
elektriske kontakter. 



1. fjern plastiktapen 

7. Hold blaekpatronen, sa kobberstrimmelen vender nedad og ind mod printeren, 
og skub derefter blaekpatronen ind i holderen som vist. 



8. Tryk ned pa blaekpatronens las, indtil den klikker pa plads. 

9. Luk topdaekslet. 

Printeren udskriver automatisk en kalibreringsside. 

Klik her for oplysninger om opbevaring af blaekpatroner. 
Klik her for oplysninger om genbrug af tomme blaekpatroner. 

* Advarsel! Opbevar nye og brugte blaekpatroner uden for borns 
raekkevidde. 





blaekpatroner 



Printeren kan bruges med f0lgende blaekpatroner. 

• sort blaekpatron 

• trefarvet blaekpatron 

• fotoblaekpatron 




O © © 

1. sort blaekpatron 2. trefarvet blaekpatron 3. fotoblaekpatron 
Det er ikke nodvendigvis alle blaekpatroner, der er pakket sammen med printeren. 




I kke alle blaekpatroner er tilgaengelig i alle lande/omrader. 



valg af blaekpatron 



printermodel 


blaekpatron 


valgnummer 


produktnummer 


hp deskjet 5100 
series 


sort 


56 


C6656 


trefarvet 


57 


C6657 


foto 


58 


C6658 



Klik her for at fa en installationsvejledning. 
Klik her for at fa en opbevaringsvejledning. 
Klik her for at fa en genbrugsvejledning. 



x^r>/ Du kan fa en beskrivelse af blaekpatronernes kapacitet i 
= oplysningerne, der la i pakken med blaekpatroner. 



Brug kun originale, fabrikspafyldte HP- blaekpatroner for at sikre optimale resultater 
med HP-printeren. 

Forsigtig! Skade, der direkte skyldes aendring eller genopfyldning af 



HP-blaekpatroner, er ikke omfattet af garantien for HP-printeren. 



vedligeholdelse af blaekpatroner 



F0lgende tips kan hjaelpe dig med at vedligeholde dine HP-blaekpatroner og sikre en 
ensartet udskriftskvalitet: 

• Opbevar alle blaekpatroner i deres forseglede pakker, indtil de skal anvendes. 
Blaekpatroner skal opbevares ved stuetemperatur (15 til 35 grader Celcius). 

• Fjern ikke plastiktapen, der daekker blaekdyserne, f0r du er klar til at installere 
blaekpatronen i printeren. Fors0g ikke at saette tapen pa blaekpatronen igen, 
hvis tapen er fjernet fra blaekpatronen. Dette kan beskadige blaekpatronen. 

opbevaring af blaekpatroner 

Nar en blaekpatron fjernes fra printeren, skal den opbevares i en bleekpatronbeskytter 
eller i en lufttaet plastikbeholder. 

Der folger en blaekpatronbeskytter med fotoblaekpatronen. Hvis du opbevarer 
blaekpatronen i en lufttaet plastikbeholder, skal du sorge for, at dyserne vender 
nedad, men ikke er i beroring med beholderne. 

Indsaetning af blaekpatronen i blaekpatronbeskytteren 

Laag blaekpatronen ind i beskytteren i en svag vinkel, og klik den sikkert pa plads. 



fjernelse af blaekpatron fra blaekpatronbeskytteren 

Tryk ned og tilbage overst pa beskytterne for at frigore patronen. Lad patronen glide 
ud af beskytteren. 





Forsigtig! Du ma ikke tabe blaekpatronen. Blaekpatronen kan ga i 
stykker, hvis du taber den. 



genbrug af blaekpatron 



De kunder, der 0nsker at genbruge de originale HP-bleekpatroner, har mulighed for at 
deltage i HPs returnerings- og genbrugsprogram for tomme blaekpatroner. HP tilbyder 
denne service i flere lande/regioner end nogen anden blaekpatronproducent i verden. 
Programmet er en gratis tjeneste til HP-kunder og en miljovenlig losning til 
bortskaffelse af brugte produkter. Det er ikke tilgaengeligt i alle lande/regioner. 

Hvis du vil deltage i programmet, kan du fa en frankeret svarkuvert eller 
forsendelseskasse via Internettet pa adressen www.hp.com/ recycle. 

Vi hverken modtager eller genbruger patroner fra andre leverandorer, da HPs 
enestaende genbrugsproces er meget folsom over for materialeforurening. 
Slutprodukterne fra genbrugsprocessen bruges til fremstilling af nye produkter, og HP 
skal sikre sig, at materialesammensaetningen er ensartet. Vi genbruger af den grund 
kun originale HP-patroner. Programmet gaelder ikke for genopfyldte patroner. 

Returnerede patroner skilles ad og deles derefter op i ramaterialer, der kan bruges til 
fremstilling af nye produkter i andre brancher. Eksempler pa produkter, der er 
fremstillet af genbrugsmaterialer fra HP- blaekpatroner, er bildele, bakker til brug 
under fremstilling af mikrochip, kobbertrad, stalplader og materialer, der bruges 
inden for elektronik. HP kan genbruge op til 65% af blaekpatronens vaegt, afhaengigt 
af modellen. De dele, der ikke kan genbruges (blaek, skum og sammensatte dele), 
bortskaffes pa miljovenlig vis. 



udskriftsindstillinger 



Printeren styres af den software, der er installeret pa computeren. Skift 
udskriftsindstillinger for et dokument ved hjaelp af printersoftwaren (ogsa kaldet 
printerdriveren). 

Hvis du vil aendre printerindstillingerne, skal du abne dialogboksen Printeregenskaber. 

visning af dialogboksen Printeregenskaber 

Folg disse trin for at fa vist dialogboksen Printeregenskaber: 

1. Abn den fil, du vil udskrive. 

2. Klik pa Filer > Udskriv, og vaelg derefter Egenskaber. Dialogboksen 
Printeregenskaber vises. 

■cl*>/ Stien til dialogboksen Printeregenskaber kan variere, afhaengigt af 
-y softwareprogrammet. 



brug af dialogboksen Printeregenskaber 

Dialogboksen Printeregenskaber indeholder en raekke vaerktojer, der gor den nem at 
benytte. 

knapper og menuer 

Dialogboksen Printeregenskaber indeholder folgende funktioner: 
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1. Faner: Klik pa en fane for at se indholdet af fanen. 

2. Hurtigindstillinger for udskriftsopgave: Se Hurtiqindstillinqer for 
udskriftsopqave . 

3. Vis udskrift: Viser, hvordan aendringer til udskriftsindstillingerne pavirker 
udskriften. 

4. Knapper: 

o OK: Gemmer og anvender aendringer. 

o Annuller: Lukker dialogboksen uden at gemme de nye indstillinger. 

o Hjaelp: Giver vejledning til brug af Hvad er det? Hjaelp. 

Muligvis vises knappen Anvend ogsa. Knappen Anvend gemmer aendringer til 
indstillingerne uden at lukke dialogboksen. 




Du kan finde yderligere oplysninger om indstillinger under hver fane 
ved at h0jreklikke pa den 0nskede indstil I ing for at abne 
dialogboksen Hvad er det? Klik pa Hvad er det?. for at fa flere 
oplysninger om det valgte emne. 



faner 



• fanen Papir/Kvalitet 

• fanen Feerdiqbehandlinq 

• fanen Effekter 

• fanen Grundlaeqqende 

• Fanen Farve 

Printerfunktioner, og en vejledning i, hvordan de skal anvendes, kan 




aendres. Dette dokument blev sendt til trykning, f0r alle 
printerfunktioner var blevet fastlagt. 



hurtigindstillinger for udskriftopgave 



Brug hurtigindstilling for udskriftsopgave til at udskrive med eller gemme de 
udskriftsindstillinger, du ofte bruger. 

Hvis du f.eks. ofte udskriver konvolutter, kan du oprette en udskriftsopgave, der 
indeholder de indstillinger for papirformat, udskriftskvalitet og papirretning, du 
normalt bruger til konvolutter. Nar du har oprettet udskriftsopgaven, skal du bare 
vaelge den, nar du udskriver konvolutter, i stedet for at angive hver enkelt af 
udskriftsindstillingerne separat. 

Opret din egen udskriftsopgave, eller brug de saerligt udviklede udskriftsopgaver, der 
findes pa rullelisten Hurtigindstillinger for udskriftsopgave. 

brug af en hurtigindstilling til udskriftsopgave 

Folg disse trin for at bruge en hurtigindstilling for udskriftsopgave: 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber . 

2. Vaelg den relevante udskriftsopgave pa rullelisten. 
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3. Klik pa OK. 



_ Hvis du vil gendanne standardudskriftsindstillingerne, skal du vaelge 
=" Standardudskriftsindstillinger pa rullelisten Hurtigindstillinger for 
udskriftsopgave og klikke pa OK. 



oprettelse af en hurtigindstilling for udskriftsopgave 

Folg disse trin for at oprette en hurtigindstilling for udskriftsopgave: 

1. Abn dialogboksen Printereqenskaber . 
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2. Vaelg de indstillinger, der skal inkluderes i den nye udskriftsopgave. 

3. Angiv et navn for den nye udskriftsopgave pa rullelisten Hurtigindstillinger for 
udskriftsopgave, og klik derefter pa Gem. 

Den nye hurtigindstilling for udskriftsopgave bliver fojet til rullelisten. 



Hvis du fojer flere indstillinger til udskriftsopgaven, skal du omdobe 
— opgaven og derefter klikke pa OK. 



Sletning af en hurtigindstilling for udskriftsopgave 

Folg disse trin for at slette en hurtigindstilling for udskriftsopgave: 

1. Abn dialogboksen Printereqenskaber . 

2. Vaelg den udskriftsopgave, du vil slette, pa rullelisten, og klik derefter pa Slet. 




Visse hurtigindstillinger for udskriftsopgave kan ikke slettes. 



fanen Papir/Kvalitet 



Fanen Papir/Kvalitet giver dig mulighed for at angive folgende indstillinger: 
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1. Hurtigindstillinger for udskriftsopgave: Se Hurtiqindstillinqer for 
udskriftsopqave . 

2. Formatet er: Det benyttede papirformat. 

3. Knappen Specielt: Se opsaetninq af bruqerdefinereret papirstorrelse . 

4. Kilden er: Vaelg den bakke, som du vil udskrive fra. Vaelg 0verste bakke for 
at udskrive fra printerens papirbakke. 

5. Typen er: Den benyttede papirtype. 

6. Minimize Margins: Vaelg denne funktion for at udskrive taettere pa sidens 
bundkant. Denne funktion kan udtvaere blaekket pa visse papirtyper. 

7. Automatisk tilpasning uden kant: Tilpas det billede, der skal udskrives til 
hele siden, nar du udskriver et dokument uden kanter pa bestemte papirtyper. 

8. Udskriftskvalitet: Der er fern indstillinger for udskriftskvalitet: Hurtigkladde, 
Hurtig normal, Normal, Bedst og Maksimum dpi. Nar printkvaliteten oges fra 
Hurtigkladde til Maksimum dpi, forbedres kvaliteten af det udskrevne billede, 



og udskriftshastigheden mindskes. Tilstanden Hurtigkladde bruger mindst 
blaek. Tilstanden Maksimum dpi bruger den st0rste maengde blaek og kreever 
den storste maengde diskplads. 

9. hp Digital Photography: Se udskrivning af digitale fotografier . 

10. Tips til udskrivning: Udskrivningsideer. 



opsaetning af brugerdefineret papirstorrelse 



Brug dialogboksen Brugerdefineret papirst0rrelse til udskrivning pa et saerligt 
papirformat. 

definition af en brugerdefineret papirstorrelse 

F0lg disse trin for at specificere en brugerdefineret papirstorrelse: 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber . 

2. Klik pa fanen Papir/Kvalitet. 
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3. Klik pa knappen Brugerdefineret. 

Dialogboksen Brugerdefineret papirstorrelse vises. 
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4. Vaelg en brugerdefineret papirst0rrelse pa rullelisten Navn. 

5. Angiv papirdimensionerne i felterne Bredde og Leengde. 

De mindste og storste papirdimensioner vises neden under hvert felt. 

6. Vaelg maleenhed: Tommer eller Millimeter. 

7. Klik pa Gem for at gemme den brugerdefinerede papirstorrelse. 
Du kan gemme op til fern brugerdefinerede papirstorrelser. 

8. Klik pa OK for at forlade dialogboksen Brugerdefineret papirstorrelse. 



udskrivning af digitale fotografier 



Printeren har flere funktioner til at forbedre kvaliteten af digitale fotografier. 

abning af dialogboksen Indstillinger for hp digital photography 

Folg disse trin for at abne dialogboksen I ndstillinger for hp digital Photography: 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber . 

2. Klik pa fanen Papir/Kvalitet, og klik derefter pa knappen hp Digital 
Photography. 

brug af dialogboksen Indstillinger for hp digital photography 

Du kan bruge dialogboksen I nstillinger for hp Digital Photography til at angive disse 
indstillinger: 
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1. Fjernelse af rode ojne: Klik pa Til for at fjerne eller reducere rode ojne pa 
fotografiet. 

2. Kontrastforbedring: Justerer kontrasten til det foretrukne niveau. Klik pa 
Automatisk, hvis printeren automatisk skal justere kontrasten. 

3. Digital flash: Gor morke billeder lysere. Klik pa Automatisk, hvis printeren 
automatisk skal justere lysheden. 



4. SmartFocus: Klik pa Til, hvis printerdriveren automatisk skal optimere 
billeder. 

5. Skarphed: Justerer billedskarpheden til det foretrukne niveau. Klik pa 
Automatisk, hvis printeren automatisk skal gore et billede mere skarpt. 

6. Udjaevning: J uster forvraengningen til det foretrukne niveau. Klik pa 
Automatisk, hvis printeren automatisk skal udjaevne billedet. 



fanen Faerdigbehandling 



Fanen Feerdigbehandling giver dig mulighed for at angive disse indstillinger: 
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1. Hurtigindstillinger for udskriftsopgave: Se Hurtiqindstillinqer for 
udskriftsopqave . 

2. Udskriv pa begge sider af papiret: Se tosidet udskrivninq . 

3. Haeftelayout er: Se udskrivninq af et haefte . 

4. Sider pr. ark. Se udskrivninq af flere sider pa et stykke papir . 

5. Plakatudskrivning: Vaelg antallet af sider som plakaten skal skrives pa for at 
bestemme storrelsen pa plakaten. 

6. Roter 180 grader: Roterer det udskrevne billede 180 grader. 



tosidet udskrivning 



Brug en af f0lgende fremgangsmader til at udskrive tosidede dokumenter: 

• manuel tosidet udskrivning 

• automatisk tosidet udskrivning (dupleks) 

manuel tosidet udskrivning 

Brug manuel tosidet udskrivning, hvis: 

• Tilbehoret til tosidet udskrivning ikke er monteret pa printeren. 

• Du vil udskrive pa en medietype, der ikke understottes af tilbehoret til tosidet 
udskrivning . 

udskrivningsvejledning 

F0lg disse trin for manuelt at udskrive et tosidet dokument: 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber . 

2. Vaelg fanen Faerdigbehandling. 
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3. Vaelg Udskriv pa begge sider af papiret. 

4. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Automatisk, og g0r derefter et af 
f0lgende: 

o Til bogbinding: Kontroller, at der ikke er valgt Vend sider op. 
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1. liggende 2. staende 
Til tabletindbinding: Vaelg Vend sider op. 
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1. liggende 2. staende 



5. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 
Printeren udskriver de ulige sider f0rst. 

6. Nar de ulige sider er blevet udskrevet, skal du laegge papiret i bakken igen 
med udskriftssiden opad, i henhold til den valgte indbindingstype og 
papirretning: 

o Bogbinding med staende papirretning: Laeg papiret i bakken igen som vist 
nedenfor: 




o Bogbinding med liggende papirretning: Laeg papiret i bakken igen som vist 
nedenfor: 



o Tabletbinding med staende papirretning: Laeg papiret i bakken igen som vist 
nedenfor: 




o Tabletbinding med liggende papirretning: Laeg papiret i bakken igen som vist 
nedenfor: 




7. Klik pa Fortsaet for at udskrive de lige sider. 



automatisk tosidet udskrivning (kraever tilbehor) 

Hvis du vil udskrive et tosidet dokument automatisk, skal tilbehoret til tosidet 
udskrivning (dupleksenhed) monteres pa printeren. 

Tilbehoret til tosidet udskrivning (dupleksenhed) understotter kun bestemte 
medietyper. Oplysninger om understottede medietyper findes i den dokumentation, 



der fulgte med tilbehoret. 

Brug manuel tosidet udskrivninq til at udskrive pa en medietype, der ikke 
underst0ttes. 

udskrivningsvejledning 

F0lg disse trin for at udskrive et tosidet dokument automatisk: 
1. Abn dialogboksen Printereqenskaber . 
Vaelg fanen Faerdigbehandling. 
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2. Vaelg Udskriv pa begge sider af papiret. 

3. Kontroller, at afkrydsningsfeltet Automatisk er markeret. 

4. Gor et af folgende: 

o Sadan udfores automatisk tilpasning af hver side til det layout, som 
dokumentet har pa skaermen: Vaelg Bevar layout. 

Hvis denne indstilling ikke vaelges, kan det resultere i uonskede sideskift. 
o Sadan undgas, at hver side tilpasses tosidede margener: Kontroller, at Bevar 



layout ikke er valgt. 
5. Vaelg en indbindingsindstilling: 

o Til bogbinding: Kontroller, at der ikke er valgt Vend sider op. 




















1. liggende 2. staende 
o Til tabletindbinding: Vaelg Vend sider op. 
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1. liggende 2. staende 

6. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Nar den forste side er udskrevet, holder printeren en pause, mens blaekket torrer. 
Nar blaekket er tort, traekkes papiret ind i dupleksenheden igen og udskriver den 
modsatte side. 



0 



Du ma ikke fjerne papiret fra dupleksenheden, f0r begge sider er 
blevet udskrevet. 



tilbehor til tosidet udskrivning (dupleksenhed) 



Dupleksenheden er en speciel hardwareenhed, der gor det muligt automatisk at 
udskrive pa begge sider af et stykke papir. 

Brug af en dupleksenhed giver flere fordele. Den g0r det muligt at: 

• Udskrive pa begge sider af et ark, uden at du skal vende papiret manuelt. 

• Udskrive lange dokumenter hurtigt og effektivt. 

• Bruge mindre papir ved at udskrive pa begge sider af papiret. 

• Oprette professionelle brochurer, rapporter, nyhedsbreve og andre 
specialudgivelser. 

Hvis der ikke fulgte en dupleksenhed med printeren, kan den kobes separat hos en 
autoriseret HP-forhandler. 

=X Dupleksenheden kan ikke k0bes i alle lande/omrader. 



sadan installeres dupleksenheden 

F0lg disse trin for at slutte dupleksenheden til printeren: 

1. Klem de to lasehandtag pa printerens bagklap sammen, og fjern derefter 





klappen. 
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Kasser ikke bagklappen. Dupleksenheden eller bagklappen 
skal vaere monteret pa printeren, f0r den kan udskrive. 



2. Saet dupleksenheden ind bag i printeren, indtil den klikker pa plads i begge 
sider. 



udskrivning med dupleksenheden 

Klik her for oplysninger om udskrivning af et tosidet dokument med dupleksenheden. 

Klik her for oplysninger om, hvordan du gor automatisk tosidet udskrivning til 
printerens standardudskriftsindstilling. 

understottede medietyper 

Dupleksenheden fungerer kun med bestemte medietyper. Oplysninger om 
understottede medier findes i specifikationerne i den dokumentation, derfulgte med 
dupleksenheden. 





Du ma ikke trykke pa knapperne pa siden af 
dupleksenheden, nar du saetter den ind i printeren. Du ma 
kun bruge knapperne, nar du tager dupleksenheden ud af 
printeren. 



aendring af standardindstillingerne 



Brug proceslinjeikonet til at aendre printerens standardudskriftindstillinger. 
Standardudskriftsindstillingerne anvendes til alle dokumenter, der udskrives pa 
printeren. 




1. proceslinjeikon 

brug af genvejsmenuen i proceslinjeikonet 

F0lg disse trin for at aendre printerens udskriftsindstillinger: 

1. Klik pa proceslinjeikonet. 
Dialogboksen Printeregenskaber vises. 

2. Vaelg de indstillinger, der skal vaere de nye standardudskriftsindstillinger. 

3. Klik pa OK. 

Der vises en dialogboks, som forteeller, at de nye indstillinger vil blive 
benyttet, hver gang du udskriver. Hvis du ikke vil have vist denne dialogboks 
igen, skal du vaelge Vis ikke denne meddelelse igen. 

4. Klik pa OK for at gemme de nye standardudskriftsindstillinger. 



udskrivning af et haefte 



Ved udskrivning af heefter bliver dokumentets sider automatisk opsat og tilpasset, sa 
nar siderne foldes til et heefte, er sideraekkef0lgen korrekt. 
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Yderligere oplysninger fas ved at vaelge et af f0lgende emner: 

• udskrivning af et haefte 

• udskrivning af et haefte ved hjeelp af tosidet udskrivning 

udskrivning af et haefte 

F0lg disse trin for at udskrive et haefte: 

1. Abn dialogboksen Printereqenskaber . 

2. Vaelg fanen Faerdigbehandling. 
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3. Vaelg Udskriv pa begge sider af papiret. 

4. Kontroller, at Automatisk ikke er valgt. 

5. Vaelg en indbindingsindstilling pa rullelisten Haeftelayout er : 

o Indbinding v. hojre kant: Anbringer indbindingen ved h0jre kant af haeftet. 



o Indbinding v. venstre kant: Anbringer indbindingen ved venstre kant af 
haeftet. 



6. G0r et af f0lgende: 



o Vaelg Udskriv pa hver anden side, hvis hver anden side i haeftet skal vaere 
torn. 

o Afkrydsningsfeltet Udskriv pa en side skal ikke markeres, hvis alle sider i 
haeftet skal udskrives. 

7. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

8. Nar du bliver bedt om det, skal du laegge papir i papirbakken som vist 
nedenfor. 



9. Klik pa Fortseet for at afslutte udskrivningen af haeftet. 
udskrivning af et haefte ved hjaelp af tosidet udskrivning 

F0lg disse trin for at udskrive et haefte ved hjaelp af tilbehoret til tosidet udskrivning: 

* Tilbeh0ret til tosidet udskrivning er ekstraudstyr. Klik her for at fa 
= y yderligere oplysninger 




1. Abn dialogboksen Printeregenskaber . 

2. Vaelg fanen Faerdigbehandling. 
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3. Vaelg Udskriv pa begge sider af papiret. 

4. Vaelg Automatisk. 

5. Vaelg Bevar layout. 

6. Vaelg en indbindingsindstilling pa rullelisten Haeftelayout er : 

o Indbinding v. hojre kant: Anbringer indbindingen ved hojre kant af haeftet. 



o Indbinding v. venstre kant: Anbringer indbindingen ved venstre kant af 
haeftet. 



7. G0r et af f0lgende: 

o Vaelg Udskriv pa hver anden side, hvis hver anden side i haeftet skal vaere 
torn. 

o Afkrydsningsfeltet Udskriv pa en side skal ikke markeres, hvis alle sider i 
haeftet skal udskrives. 

8. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 



udskrivning af flere sider pa et stykke papir 



Printersoftwaren giver dig mulighed for at udskrive flere sider fra et dokument pa et 
stykke papir. Printersoftwaren tilpasser automatisk tekst og billeder i dokumentet til 
siden, der bliver udskrevet. 

Folg disse trin for at udskrive flere sider fra et dokument pa et stykke papir. 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber . 

2. Klik pa fanen Faerdigbehandling. 
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3. Vaelg det antal sider, der skal vises pa hvert stykke papir, pa rullelisten Sider 
pr. ark. 

4. Klik pa afkrydsningsfeltet Udskriv sidekanter, hvis der skal vises en kant 
omkring hvert sidebillede, der udskrives pa papiret. 

5. Vaelg et layout for hvert papirark pa rullelisten Sideraekkefolgen er. 

6. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 



fanen Effekter 



Fanen Effekter giver dig mulighed for at angive folgende indstillinger: 
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1. Hurtigindstillinger for udskriftsopgave: Se Hurtiqindstillinqer for 
udskriftsopqave . 

2. Udskrive dokument: Udskriver et dokument pa et andet papirformat end det 
papirformat, det er formateret til. Vaelg destinationspapirformatet i 
rullemenuen. 

3. Skaler til at passe: Tilpasser automatisk det udskrevne billede, sa det passer 
til papirformatet, der blev valgt pa rullelisten Udskriv dokument er sat til. 

4. % af normal storrelse: Angiv den procentdel, som du onsker at reducere 
eller forstorre det udskrevne billede med. Du kan f.eks. indtaste 70 for at 
reducere billedet til 70 procent af dets normale storrelse. 

5. Vandmaerker: Se vandmeerker. 



vandmaerker 



Der udskrives vandmaerker pa dokumentbaggrunden. 

tilfojelse af et eksisterende vandmaerke til et dokument 

Folg disse trin for at foje et eksisterende vandmaerke til et dokument: 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber . 

2. Klik pa fanen Effekter. 
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3. Vaelg et vandmaerke pa rullelisten Vandmaerker. 

Hvis du ikke vil bruge et af de allerede eksisterende vandmaerker, skal du 
oprette et nyt vandmaerke . 

4. Gor et af folgende: 

o Hvis vandmaerket kun skal vises pa forste side, skal du vaelge Kun forste side. 

o Hvis vandmaerket skal vises pa alle sider, skal du ikke markere 
afkrydsningsfeltet Kun forste side. 



5. Udskriv dokumentet i henhold til vejledningen for den pagaeldende papirtype. 



oprettelse eller aendring af et vandmaerke 

Folg disse trin for at oprette eller aendre et vandmaerke: 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber . 

2. Klik pa fanen Effekter. 

3. Klik pa knappen Rediger. 
Dialogboksen Vandmaerkedetaljer vises. 
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4. Gor et af folgende: 

o Klik pa knappen Ny eller 

o Vaelg et eksisterende vandmaerke, der skal redigeres. 

5. Indtast vandmaerkemeddelelse, beskedvinkel og egenskaber for skrifttype. 

6. Nar du har angivet oplysningerne for vandmaerket, skal du klikke pa OK. 

Klik her for at fa en vejledning i tilfojelse af vandmaerker. 



Du kan finde yderligere oplysninger om indstillinger under hver fane 
ved at h0jreklikke pa den 0nskede indstil I ing for at abne 
dialogboksen Hvad er det? Klik pa Hvad er det?. for at fa flere 
oplysninger om det valgte emne. 



fanen Grundlaaggende 



Fanen Grundlaeggende giver dig mulighed for at angive f0lgende indstillinger: 
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1. Hurtigindstillinger for udskriftsopgave: Se Hurtiqindstillinqer for 
udskriftsopqave . 

2. Papirretning: Angiv sidelayoutet: 

o Staende: Den udskrevne side er laengere, end den er bred, 
o Liggende: Den udskrevne side er bredere, end den er lang. 
o Spejlvendt billede: Drejer det udskrevne billede fra venstre mod hojre. 

3. Sideraekkefolge: Vaelg en af folgende: 

o Forside til bagside: Den f0rste side ligger overst, nar dokumentet er 
udskrevet. 

o Bageside til forside: Den sidste side ligger 0verst, nar dokumentet er 
udskrevet. 

4. Kopier: Bruges til udskrivning af flere kopier af et dokument. 

o Antal kopier: Antal udskrevne kopier. 



o Ssetvis: Udskriver hver kopi af dokumentet i sin helhed, nar der 
udskrives flere kopier. 

Udskriftseksempel: Vaelg at se dokumentets layout, for det udskrives. 

Avancerede funktioner: Se avancerede funktioner. 



avancerede funktioner 



Udskrivning af fotografier, transparenter eller dokumenter med grafik kan g0re det 
n0dvendigt at angive indstillinger i dialogboksen Avancerede funktioner. 

abning af dialogboksen Avancerede funktioner. 

F0lg disse trin for at abne dialogboksen Avancerede funktioner: 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber . 

2. Klik pa fanen Grundlaeggende og derefter pa knappen Avancerede funktioner. 
brug af dialogboksen Avancerede funktioner. 

Brug dialogboksen Avancerede funktioner til at angive disse indstillinger. 
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1. Blaekmaengcle: J usterer blaek maengden, der udskrives pa en side. Hvis 
blaekmaengden reduceres, reduceres farvekvaliteten. 

2. Torretid: Giver laengere torretid for langsomt torrende udskrifter. 

3. Lavt hukommelsesniveau: Gor det muligt at udskrive et dokument fra en 
computer, der ikke har tilstreekkelig hukommelse eller diskplads til at udskrive 
et dokument, under normale omstaendigheder. Brug af denne indstilling kan 
forringe kvaliteten af udskriften. Udskriftskvaliteten Maksimum dpi er ikke 



tilgaengelig, nar printeren har et lavt hukommelsesniveau. 



Fanen Farve 



Fanen Farve giver dig mulighed for at angive disse indstillinger: 
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Hurtigindstillinger for udskriftsopgave: Se Hurtiqindstillinqer for 
udskriftsopqave . 

Udskriv i gratoner: Udskriver i gra nuancer. 

o Hoj kvalitet: Bruger den trefarvede blaekpatron og/eller foto b I aek patron 
til at udskrive gratoner i hoj kvalitet. 

o Kun sort blaekpatron: Bruger den sorte blaekpatron til at udskrive 
gratoner. 

o Optimer til fotokopi eller fax: Bruger den sorte blaekpatron til at 
udskrive gratoner, der er egnet til fotokopiering eller fax. 

Mdetning: J usterer intensiteten af de udskrevne farver. 

Lysstyrke: J usterer lysstyrken af de udskrevne farver. 

Farvetone: J usterer, hvor varme eller kolde de udskrevne farver skal vaere. 

Farverum: Se diqitale fototeknoloqier . 



digitale fototeknologier 

Printersoftwaren giver mulighed for mange tekniske funktioner, der kan bruges til 
udskrivning af digitalfotos. 

• PhotoREt 

• 4800 x 1200 optimeret dpi 

• Exif Print 

• Udskrivning i seks farver 

• Farverum 

Udskrivning med PhotoREt 

Med PhotoREt bliver billedet udskrevet med den bedste kombination af 
udskriftshastighed og -kvalitet. 

Folg disse trin for at udskrive med PhotoREt-teknologi: 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber . 

2. Vaelg fanen Papir/Kvalitet. 

3. Vaelg Bedst pa rullelisten Udskriftskvalitet. 

4. Vaelg en anden onsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 
4800 x 1200 optimeret dpi 

4800 x 1200 optimeret dpi er den hojeste kvalitetsoplosning for denne printer. Nar 
der er valgt 4800 x 1200 optimeret dpi i printerdriveren, udskriver den trefarvede 
blaekpatron med 4800 x 1200 optimeret dpi. Hvis der ogsa er installeret en 
fotoblaekpatron , forbedres udskriftskvaliteten. En fotoblaekpatron kan anskaffes 
separat, hvis den ikke fulgte med printeren. 

Folg disse trin for at udskrive i tilstanden 4800 x 1200 optimeret dpi: 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber . 

2. Vaelg fanen Papir/Kvalitet. 

3. Vaelg den korrekte fotopapirtype pa rullelisten Papirtype. 

4. Vaelg Maksimum dpi pa rullelisten Udskriftskvalitet. 

5. Vaelg en anden onsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



udskrivning af bedre fotografier med Exif Print 



Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) er en international digital 
billedstandard, som forenkler digital fotografering og forbedrer kvaliteten af de 
udskrevne fotografier. Nar man tager et billede med et Exif Print-aktiveret 
digitalkamera, lagrer Exif Print oplysninger om f.eks. eksponeringstid, blitztype og 
farvemaetning i billedfilen. Softwaren til HP Deskjet- printeren bruger derefter disse 
oplysninger til automatisk at udfore billedspecifikke forbedringer, sa du far billeder af 
meget hoj kvalitet. 

Udskrivning af Exif Print-aktiverede billeder, kraever: 

• Et digitalkamera, der understotter Exif Print. 

• Exif Print-aktiveret fotosoftware. 

• HP Deskjet- printersoftware, som understotter Exif Print. 

• Windows 98, 2000, Me eller XP. 

Folg disse trin for at udskrive bedre fotografier med Exif Print: 

1. Abn den fil, der skal udskrives, med fotoprogrammet til Exif Print. 

2. Abn dialogboksen Printereqenskaber . 

3. Vaelg fanen Papir/Kvalitet. 

4. Vaelg den korrekte fotopapirtype pa rullelisten Typen er. 

5. Vaelg Normal eller Bedst pa rullelisten Udskriftskvalitet. 

6. Vaelg en anden onsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 

Printersoftwaren optimerer automatisk det udskrevne billede. 
farveudskrivning med seks farver 

Vaelg udskrivning i seks farver for at forbedre billedkvaliteten. 

Der skal installeres en fotoblaekpatron og en trefarvet blaekpatron til udskrivning i 
seks farver. Du kan kobe en fotoblaekpatron separat, hvis den ikke folger med 
produktet. 

Folg disse trin for at udskrive i seks farver: 

1. Abn dialogboksen Printereqenskaber . 

2. Vaelg fanen Papir/Kvalitet. 

3. Vaelg den korrekte fotopapirtype pa rullelisten Typen er. 

4. Vaelg Normal, Bedst eller Maksimum dpi pa rullelisten Udskriftskvalitet. 



5. Vaelg en anden 0nsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



farverum 

Farverum definerer de farveomrade, der kan udskrives. Printersoftwaren oversaetter 
fan/erne i dit dokument pa baggrund af deres aktuelle farverum til det valgte 
farverum. 

Der findes f0lgende farverum: 

• sRGB/sYCC 

• Adobe RGB 

sRGB/sYCC 

sRGB/sYCC kan bruges til de fleste udskriftsjob. Bruges til de fleste webbaserede 
dokumenter og aktuelle billedbehandlingsenheder. 

Folg disse trin for at bruge farverummet sRGB/sYCC: 

1. Abn dialogboksen Printereqenskaber . 

2. Vaelg fanen Farve. 

3. Vaelg sRGB/sYCC pa rullelisten Farverum. 

4. Vaelg en anden onsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 
Adobe RGB 

Adobe RGB er et stadig mere udbredt farverum, der giver flere farver end sRGB/ 
sYCC, men som kun kan bruges til billeder. 

Nar der udskrives fra et professionelt program med Adobe RGB, skal du sla 
programmets farvestyring fra for at give printersoftwaren mulighed for at styre 
farverummet. 

Folg disse trin for at bruge farverummet Adobe RGB: 

1. Abn dialogboksen Printereqenskaber . 

2. Vaelg fanen Papir/Kvalitet, og vaelg derefter folgende: 
o HP-fotopapir pa rullelisten Typen er. 

o Bedst eller Maksimum dpi pa rullelisten Udskriftskvalitet. 

3. Vaelg fanen Farve. 

4. Vaelg Adobe RGB pa rullelisten Farverum. 

5. Vaelg en anden onsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



Hvis farverummet Adobe RGB bruges til et billede, der blev oprettet i et andet 
farverum, kan de udskrevne farver virke mere levende. 



udskrivning af et skdermbillede 

Brug hjaelpeprogrammet HP-skaermudskrift til at udskrive det billede, der vises pa 
computerskaermen. 

konfiguration af hjaelpeprogrammet hp-skaermudskrift 

F0lg disse trin for at konfigurere hjaelpeprogrammet HP-skaermudskrift: 

1. Ga til printer utilities, og klik derefter pa print screen. 

2. Vaalg den onskede konfigurationsindstilling: 

o Unload/ Load HP Print Screen: Aktiverer eller deaktiverer 
hjaelpeprogrammet. 

o Start med Windows: Aktiverer hjaelpeprogrammet, nar Windows startes. 

o Tag billede af skaermen: Udskriver skaermbilledet. 

o Papirretning: Skifter mellem liggende og staende. 

3. Klik pa OK. 

udskrivningsvejledning 

Folg disse trin for at udskrive et skaermbillede: 

1. Kontroller, at HP-printeren er computerens standardprinter. 

2. Laeg et stykke Letter- eller A4-papir i papirbakken. 

3. Gor et af folgende: 

o Sadan udskrives hele skrivebordet: Tryk pa Print Screen-tasten pa tastaturet. 

o Sadan udskrives det aktive vindue: Tryk pa Alt-tasten og Print Screen-tasten 
pa samme tid. 



funktionen auto on og auto off 



auto on 

Auto on er printerens standardfunktion. Printeren teendes automatisk, nar du 
udskriver en fil. 

auto off 

Aktiver funktionen auto off for at saette printeren i energisparetilstand, nar den ikke 
er blevet brugt i 30 minutter. 

Folg disse trin for at aktivere funktionen auto off: 

1. Ga til printervedligeholdelse. 

2. Klik pa Konfigurer printeren. 

3. Klik pa Konfigurer. 

4. Vaelg Activate the Hardware Auto-off feature. 

5. Klik pa Anvend, og klik derefter pa OK. 



introduktion (hp deskjet 5150) 




Klik her for en oversigt over printerfunktioner og tilbehor til tosidet udskrivning. 

Klik pa det onskede emne nedenfor for at fa vist en beskrivelse af en funktion i 
printeren: 

• knapper oq indikatorer 

• papirbakker 

• blaekpatroner 

• udskriver med reserveblaek 



Klik her for en beskrivelse af tilbehoret til tosidet udskrivning. 



printerfunktioner 

HP-printeren harflere funktioner, der g0r udskrivning lettere og mere effektiv. 





1. bleekpatroner 

2. udskriver med reservebleek 




1. tilslutninq 

2. tosidet udskrivninq (tilbelw) 



knapper og indikatorer 



Brug printerknapperne til taende og slukke for printeren og til at annullere og 
genoptage et udskriftsjob. Printerindikatorerne angiver printerens status. 



1. knappen annuller udskrift 2. indikator for blaekpatronstatus 3. knappen genoptag 
4. stromafbryder 

knappen Annuller udskrift 

Nar du trykker pa knappen Annuller udskrift, annulleres det aktuelle udskriftsjob. 
symbol og indikator for blaekpatronstatus 

Indikatoren for blaekpatronstatus lyser eller blinker , nar en blaekpatron kraever 
eftersyn. 

knappen genoptag og indikator 

Indikatoren Genoptag blinker, nar det er nodvendigt at udfore en handling, f.eks. 
laegge papir i en bakke eller udbedre et papirstop. Nar problemet er lost, skal du 
trykke pa knappen Genoptag for at fortsaette udskrivning. 

stromaf bryder og lys 

Stromafbryderen bruges til at taende og slukke for printeren. Det tager muligvis nogle 
fa sekunder, for printeren taender, nar du har trykket pa stromafbryderen. 

Stromafbryderen blinker, nar printeren er i brug. 

Forsigtig! Brug altid str0mafbryderen til at taende og slukke for 
printeren. Brug af et strompanel, overspaendingsbeskytter eller en 




o eo 



vaegkontakt kan forarsage printersvigt. 



printerindikatorerne lyser eller blinker 



hvad indikatorerne angiver 

Printerens indikatorer lyser og angiver printerstatusen. 




1. stramindikator 2. indikatoren genoptag 3. indikator for blaekpatronstatus 

stromindikator blinker 

printeren forbereder udskrivning 

Indikatoren holder op med at blinke, nar printeren har modtaget alle data. 

indikatoren Genoptag blinker 

printeren mangier muligvis papir 

1. Laeg papiret i papirbakken. 

2. Tryk pa knappen Genoptag foran pa printeren. 

der kan vaare opstaet papirstop 

Folg denne vejledning for at udbedre et papirstop . 

indikatoren for blaekpatronstatus lyser eller blinker 

hvis indikatoren er taandt og ikke blinker 
Kontroller, om blaekpatronens blaekniveau er lavt. 

Hvis blaekniveauet i en blaekpatron er lavt, skal du overveje at udskifte blaekpatronen . 



Hvis bleekniveauet ikke er lavt, skal du trykke pa Genoptag. Hvis indikatoren for 
bleekpatronstatus lyser konstant, skal du slukke og taende printeren. 

hvis indikatoren er taendt og blinker 

Kontroller, at de korrekte blaekpatroner er installeret. 

F0lg disse retninqslinjer , hvis du var ved at udskrive et dokument uden kanter, da 
indikatoren begyndte at blinke. 

Ellers skal du folge disse trin: 

1. Abn printerens topdeeksel, fjern den sorte bleekpatron eller fotoblaekpatronen, 
og luk derefter daekslet. 

2. Gor et af folgende: 

o Hvis indikatoren blinker: Abn topdaekslet, saet blaekpatronen tilbage, og fjern 
derefter den trefarvede bleekpatron. Ga til trin 3. 

o Hvis indikatoren ikke lyser: Der er et problem med den bleekpatron, som du 
har fjernet. Ga til trin 3. 

3. Blaekpatronen skal renses manuelt . 

Nar blaekpatronen er renset, skal den seettes tilbage i printeren. 

Hvis indikatoren for bleekpatronstatus bliver ved med at blinke, skal 
blaekpatronen udskiftet . 

alle indikatorer blinker 

printeren skal muligvis genstartes 

1. Tryk pa stromafbryderen for at slukke printeren, og tryk derefter pa 
stromafbryderen for at genstarte printeren. 

Fortsaet til trin 2, hvis indikatorerne bliver ved med at blinke. 

2. Tryk pa stromafbryderen for at slukke printeren. 

3. Traek netledningen til printeren ud af stikket. 

4. Saet netledningen til printeren tilbage i stikket. 

5. Tryk pa stromafbryderen for at teende for printeren. 



papirstop 



folg disse trin 

1. Tryk pa knappen Genoptag. 

2. Hvis du udskriver etiketter, skal du kontrollere, at der ikke sidder en etiket 
fast, der har l0snet sig fra etiketarket, da det k0rte gennem printeren. 

hvis et papirstop ikke udbedres 

der er ikke monteret tilbehor til tosidet udskrivninq pa printeren 
der er monteret tilbehor til tosidet udskrivninq pa printeren 

der er ikke monteret tilbehor til tosidet udskrivning pa printeren 

1. Klem de to lasehandtag pa printerens bagklap sammen, og fjern derefter 
klappen. 




2. Fjern papirstoppet fra printerens bagside, og saet bagklappen fast igen. 




3. Tryk pa knappen Genoptag. 



4. Udskriv dokumentet. 



der er monteret tilbeh0r til tosidet udskrivning pa printeren 

1. Tryk pa knapperne pa venstre og h0jre side af tilbelwet til tosidet udskrivn 
Fjern tilbelwet fra printeren. 




2. Fjern eventuelt papir, der sidder bag i printeren. 

Hvis papirstoppet er udbedret, skal du fortsaette til trin 3 nedenfor. 
Hvis papirstoppet ikke er udbedret, skal du fortsaette til trin 1 nedenfor. 

1. Tryk pa knappen overst pa tilbelwet til tosidet udskrivning, og luk derefter 
bagklappen. 




2. Fjern eventuelt papir fra tilbelwet til tosidet udskrivning, og luk derefter 
bagklappen. 

3. Saet tilbelwet til tosidet udskrivning tilbage i printeren, indtil begge sider 
klikker pa plads. 



Du ma ikke trykke pa knapperne pa siden af 
dupleksenheden, nar du saetter den ind i printeren. Du ma 
kun bruge knapperne, nar du tager dupleksenheden ud af 
printeren. 

Tryk pa knappen Genoptag. 




problemer ved udskrivning uden kanter 



Folg disse retningslinjer ved udskrivning af dokumenter uden kant: 

• Kontroller, at det papirformat, der er angivet pa rullelisten Formatet er pa 
fanen Papir/Kvalitet svarer til det papirformat, der ligger i papirbakken. 

• Vaelg den korrekte papirtype pa rullelisten Typen er pa fanen Papir/Kvalitet . 

• Ved udskrivning i gratoner skal du vaelge Hoj kvalitet under Udskriv i gratoner 
pa fanen Farve. 

• Udskrivning af dokumenter uden kant ma ikke udfores i blaek-backup . Der bor 
altid vaere installeret to blaekpatroner i printeren. 

dele af fotografiet er falmet 

udskrifterne er falmet i kanterne 




Kontroller, at fotopapiret ikke er krollet. Hvis fotopapiret er krollet, skal papiret 
laegges i en plastikpose og forsigtigt bojes mod krolleretningen, indtil papiret er fladt. 
Hvis problemet fortsaetter, skal du bruge fotopapir, der ikke er krollet. 

Klik her for oplysninger om, hvordan du undgar krollet fotopapir. 



udskrifterne er falmede omkring kanterne 



Fors0g f0lgende, hvis udskrifterne er falmede ca. 1 til 2,5 tommer fra kanten af et 
fotografi: 

• Installer en fotoblaekpatron i printeren. 

• Abn dialogboksen Printereqenskaber , vaelg fanen Papirtype/ Kvalitet , og indstil 
Udskriftskvalitet til Maksimum dpi. 

• Drej billedet 180 grader . 

der er blaekstriber pa den lyse del af udskriften 




Fors0g f0lgende, hvis der er blaekstriber pa et lyst omrade ca. 2,5 tommer fra en af 
de lange kanter pa et fotografi: 

• Installer en fotoblaekpatron i printeren. 

• Drej billedet 180 grader . 



billedet er udskrevet skrat 




Folg disse trin, hvis billedet udskrives skaevt: 

1. Fjern alt papir fra papirbakken. 

2. Laeg papiret korrekt i papirbakken. 

3. Kontroller, at papirstyrene er skubbet helt ind til mediet. 

4. F0lg vejledningen for ilaegning af medietypen. 

udskriften har en uonsket kant 

gaelder de fleste typer fotopapir 




Hvis udskriften har en uonsket kant, skal printeren kalibreres . 

Ved udskrivning af et tosidet dokument, skal dokumentet udskrives manuelt i stedet 
for automatisk. 

gaelder fotopapir med afrivningsfane 

Hvis kanten vises under afrivningsfanen, skal fanen fjernes. 



Hvis kanten vises over afrivningsfanen, skal printeren kalibreres . 




udtvaeret blaek 

Folg disse trin, hvis der er blaekpletter pa bagsiden af udskrifterne, eller hvis 
papirerne haenger sammen. 

1. Abn dialogboksen Avancerede funktioner . 

2. Flyt skyderen for Torretid mod Mere. 

3. Flyt skyderen for Blaekmaengde mod Let. 



Farverne i billedet kan blive lysere. 



4. Klik pa OK. 



Hvis problemet varer ved, kan du gore folgende: 

1. Fjern mediet uden kanter. Laeg derefter almindeligt papir i papirbakken. 



Tryk pa knappen Genoptag, og hold den nede, indtil printeren begynder at 
udskrive en testside. 

Gentag trin 2, indtil testsiden udskrives uden udtvaeret blaek bag pa papiret. 



opbevare og handtere fotopapir 



Folg denne vejledning for at bevare kvaliteten af det originale HP-fotopapir. 
opbevaring 

• Ubrugt fotopapir skal opbevares i en lukket plastikpose i originalemballagen. 
/Esken med fotopapir skal opbevares pa en plan overflade i kolige omgivelser. 

• Nar du er parat til at udskrive, skal du kun tage det stykke papir, som du vil 
bruge. Nar du er faerdig med at udskrive, skal eventuelt ubrugt fotopapir 
laegges tilbage i plastikposen. 

• Ubrugt fotopapir ma ikke efterlades i printerens papirbakke. Papiret kan 
begynde at krolle, hvilket kan reducere kvaliteten af udskrevne fotografier. 

handtering 

• Fotopapir skal altid holdes i kanterne. Fingeraftryk pa fotopapir kan reducere 
udskriftskvaliteten. 

• Hvis fotopapirets hjorner kroller mere end 10 mm, skal det glattes ud. Dette 
gores ved at komme det i den genlukkelige opbevaringspose. Posen skal 
derefter rulles omkring en bordkant, indtil papiret er flat. 

Fotopapir skal vaere fladt, for det bruges til udskrivning. 



kalibrering af blaekpatroner 



Printeren kalibrerer automatisk bleekpatronerne, nar en ny blaekpatron installeres. Du 
kan ogsa kalibrere blaekpatroner pa andre tidspunkter for at sikre en optimal 
udskriftskvalitet. 

Sadan kalibreres blaekpatroner: 

1. Laeg almindeligt hvidt papir i papirbakken. 

2. Ga til printervedligeholdelse. 

3. Klik pa Kalibrer printer. 

4. Klik pa Kalibrer, og folg derefter anvisningerne pa skaermen. 



rense blaekpatroner manuelt 



Hvis printeren bruges i st0vede omgivelser, kan der saette sig snavs pa 
bleekpatronernes kontakter. 

materialer til rensning af blaekpatroner 

Du skal bruge f0lgende til at rense blaekpatronerne. 

• Destilleret vand (vand fra hanen kan indeholde forureninger, der kan 
beskadige blaekpatronen). 

• Vatpinde eller tilsvarende bl0dt, fnugfrit materiale, der ikke kan saette sig fast 
pa blaekpatronen. 

Pas pa du ikke far bleek pa heenderne eller tojet under rensningen. 

klargoring til rensning 

1. Tryk pa Stromafbryderen for at taende for printeren, og loft derefter 
printerdaekslet. 

2. Fjern blaekpatronerne, og laeg dem pa et stykke papir med blaekdysepladen 



rensevejledning 

1. Fugt en vatpind med destilleret vand, og pres overskydende vand af vatpinden. 

2. Tor blaekpatronens kobberkontakter af med vatpinden. 



opad. 




Blaekpatronerne ma ikke veere ude af printeren i mere end 
30 minutter. 




R0r ikke blaekpatronens dyser. Dette kan forarsage 
tilstopning, blaekfejl og darlig forbindelse. 



1. rens kun kobberkontakterne 



Gentag denne proces, indtil der ikke laengere kommer blaekrester eller st0v pa 
en ren vatpind. 

3. Saet blaekpatronerne i printeren, og luk printerdeekslet. 



sadan far du bleak af huden og tejet 



Folg denne vejledning for at fjerne bleek fra hud og toj: 



sadan fj ernes blaek fra... 


gor sadan... 


hud 


Vask de ramte steder med en saebe, der 
indeholder slibemidler. 


hvidt stof 


Vask stoffet i koldt vand med klorbleger. 


kulort stof 


Vask stoffet i koldt vand med en oplosning af 
ammoniak. 



Forsigtig! Brug altid koldt vand til at fjerne blaekpletter pa stof. 
Lunkent eller varmt vand kan fa blaekket til at traekke ind i stoffet. 



papirbakker 



Printeren har to bakker: en papirbakke og en udskriftsbakke. 




1. udskriftsbakke 2. papirbakke 



papirbakke 

I papirbakken laegges papir og andre medier, der skal udskrives. 
Skub papirstyret helt ind til udskriftsmediets kanter. 




1. papirbakke 2. papirbreddestyr 3. papirlaengdestyr 

udskriftsbakke 

De udskrevne sider laegges i udskriftsbakken. 

Loft udskriftsbakken for at de fleste papirformater. Fjern udskriftsbakken for at 
ilaegge sma medier. 



Seet udskriftsbakken pa plads igen, for udskrivningen startes. 




Traek udskriftbakkeforlaengeren ud for at undga, at papiret falder ud af 
udskriftsbakken. 




1. udskriftsbakkeforlaenger 

Traek udskriftsbakkeforleengeren ud ved udskrivning i Hurtigkladde, og sla 
udskriftsbakkeforlaengerens endeklap ud. 



1. udskriftsbakkeforlaenger 2. udskriftsbakkeforlaengerens endeklap 




Udskriftsbakkeforlaengerens endeklap ma ikke foldes ud ved 
udskrivning pa papir i Legal-format. 



Nar udskriftsjobbet er udf0rt, skal udskriftsbakkeforlaengerens endeklap slas op, og 
udskriftsforlaengeren skal skubbes tilbage i udskriftsbakken. 



tilslutning 

• USB 

• netveerk 



o tilslutning via en netveerkscomputer 



o bruq af en hp jetdirect-printserver 



USB 

Printeren sluttes til computeren med et USB-kabel (Universal Serial Bus). 
Computeren skal k0re operativsystemet Windows 98 eller senere for at bruge et USB- 
kabel. 




Se installationsplakaten, der fulgte med printeren, for at fa anvisninger til tilslutning 
af printeren via et USB-kabel. 



netvaerk 

Veelg den korrekte netvaerksindstilling: 

• tilslutninq via en netveerkscomputer 

• bruq af en hp jetdirect-printserver 



tilslutning via en netvaerkscomputer 



Printeren kan sluttes direkte til en computer pa et netvaerk og dermed bruges af 
andre computere pa netveerket. 

Hvis du 0nsker oplysninger om, hvordan du slutter printeren til et netvaerk, skal du 
bruge cd'en med printersoftware og udfore netveerksopsaetningen ved at folge 
anvisningerne pa skaermen. 



brug af en hp jetdirect-printserver 



Printeren kan tilsluttes et netvaerk med en HP J etdirect-printserver. 

Oplysninger om brug af en HP J etdirect-printserver findes pa cd'en med 
printersoftwaren og i den dokumentation, der fulgte med printserveren. 



introduktion (hp deskjet 5160) 




Klik her for en oversigt over printerfunktioner og tilbehor til tosidet udskrivning. 

Klik pa det onskede emne nedenfor for at fa vist en beskrivelse af en funktion i 
printeren: 

• knapper oq indikatorer 

• papirbakker 

• blaekpatroner 

• udskriver med reserveblaek 



Klik her for en beskrivelse af tilbehoret til tosidet udskrivning. 



printerfunktioner 



HP-printeren harflere funktioner, der g0r udskrivning lettere og mere effektiv. 




1. knapper oq indikatorer 

2. papirbakker 

3. spraekke til enkelte konvolutter 




1. bleekpatroner 

2. udskriver med reserveblaek 



1. tilslutninq 

2. dupleksenhed (tilbefw) 



knapper og indikatorer 



Brug printerknapperne til taende og slukke for printeren og til at annullere og 
genoptage et udskriftsjob. Printerindikatorerne angiver printerens status. 



1. knappen annuller udskrift 2. indikator for blaekpatronstatus 3. knappen genoptag 
4. stromafbryder 

knappen Annuller udskrift 

Nar du trykker pa knappen Annuller udskrift, annulleres det aktuelle udskriftsjob. 
symbol og indikator for blaekpatronstatus 

Indikatoren for blaekpatronstatus lyser eller blinker , nar en blaekpatron kraever 
eftersyn. 

knappen genoptag og indikator 

Indikatoren Genoptag blinker, nar det er nodvendigt at udfore en handling, f.eks. 
laegge papir i en bakke eller udbedre et papirstop. Nar problemet er lost, skal du 
trykke pa knappen Genoptag for at fortsaette udskrivning. 

stromaf bryder og lys 

Stromafbryderen bruges til at taende og slukke for printeren. Det tager muligvis nogle 
fa sekunder, for printeren taender, nar du har trykket pa stromafbryderen. 

Stromafbryderen blinker, nar printeren er i brug. 

Forsigtig! Brug altid str0mafbryderen til at taende og slukke for 
printeren. Brug af et strompanel, overspaendingsbeskytter eller en 
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vaegkontakt kan forarsage printersvigt. 



papirbakker 



Du kan fa flere oplysninger om papirbakken ved at vaelge et af nedenstaende emner: 

• udfoldninq af papirbakken 

• papirbakke 

• udskriftsbakke 

• Foldninq af papirbakken 




HP deskjet 5160 series- printeren kan ikke k0bes i alle lande/ 
omrader. 



udfoldning af papirbakken 

F0lg disse trin for at udfolde papirbakken: 

1. Saenk papirbakken. 




2. Traek papirlaengdestyret ud til kanten pa papirbakken. 

3. Saenk udskriftsbakken. 




4. Traek udskriftsbakkeforlaengeren ud. 



papirbakke 

Papirbakken indeholder papir og andre medier, der skal udskrives. 




1. papirbakke 



papirbreddestyr 

Juster papirbreddestyret for at udskrive pa forskellige papirformater. 




1. papirbreddestyr 



papirlaengdestyr 

Juster papirlaengdestyret for at udskrive pa forskellige papirformater. 



1. papirlaengdestyr 



papirbakkeforlaenger 

Traek papirlaengdestyret ud til kanten af papirbakken, og treek derefter 
papirbakkeforleengeren ud for at udskrive pa store formater, f.eks. Legal- papir. 




1. papirbakkeforlaenger 

udskriftsbakke 

De udskrevne sider opbevares i udskriftsbakken. 




1. udskriftsbakke 



Traek udskriftsbakkeforlaengeren ud for at undga, at papiret falder ud af 
udskriftsbakken. 



1. udskriftsbakkeforlaenger 



Traek udskriftsbakkeforlaengeren ud ved udskrivning i Hurtigkladde, og sla 
udskriftsbakkeforleengerens endeklap ud. 
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Udskriftsbakkeforleengerens endeklap ma ikke foldes ud ved 
udskrivning pa papir i Legal-format. Udskriftsbakkeforlaengerens 
endeklap skal kun foldes ud, nar der udskrives i Hurtigkladde pa 
andre medietyper. 



Foldning af papirbakken 

F0lg disse trin for at folde papirbakken: 

1. Fold udskriftsbakkeforlaengerens endeklap sammen, og skub derefter 
udskriftsbakkeforlaengeren ind i opbevaringsspraekken. 



2. l_0ft udskriftsbakken. 




3. Du skal muligvis ogsa skubbe papirbakkeforleengeren ind. 




4. Skub papirleengdestyret sa langt som muligt ind i printeren. 

5. l_0ft papirbakken. 




konvolutter 



retningslinjer 

• Udga at bruge konvolutter, der: har haegter eller vinduer, tykke, ujaevne eller 
krollede kanter, som er blanke eller praegede, eller som er afrevne eller pa 
anden made odelagte. 

• Stak konvolutterne, sa kanterne rettes ind, inden de laegges i papirbakken. 

• Papirbakkekapacitet: Op til 20 konvolutter 

forberedelse til udskrivning af en enkelt konvolut 

1. Konvolutterne skal placeres i konvolutspraekken med udskriftssiden nedad og 
klappen til venstre. 



2. Skub konvolutten sa langt frem i printeren som muligt. 

forberedelse til udskrivning af en stak konvolutter 

1. Loft udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Konvolutterne skal placeres i hojre side af papirbakken med udskriftssiderne 
nedad og klapperne til venstre. Skub konvolutterne sa langt ind i printeren 
som muligt. 




4. Skub papirstyrene helt ind til konvolutterne. 

5. Saenk udskriftsbakken. 



udskrivning 

1. Abn dialogboksen Printereqenskaber , og vaelg derefter f0lgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ 
Kvalitet 


Formatet er: Passende konvolutst0rrelse 
Typen er: Almindeligt papir 



2. Vaelg en anden 0nsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



udskrivning (hp deskjet 5150) 



Klik pa det relevante emne for at se en forklaring af printersoftwaren: 

• udskriftsindstillinqer 

• avancerede funktioner 

• dialoqboksen enhedsstatus 

Klik pa det onskede emne nedenfor for at fa vist anvisninger til 
udskrivningsfunktioner: 

• udskrivning af et dokument 

• aendrinq af standardindstillinqerne 

• udskrivning af diqitale fotoqrafier 

• digitale fototeknologier 

• tosidet udskrivning 

• hurtigindstillinger for udskriftopgave 

• udskrivning uden kanter 

• opseetning af brugerdefineret papirstorrelse 

• udskrivning af et heefte 

• udskrivning af flere sider pa et stykke papir 

• udskrivning af et skeermbillede 

• vandmeerker 

Klik pa det onskede emne nedenfor for at fa vist anvisninger til udskrivn 

• almindeligt papir 

• konvolutter 

• transparenter 

• etiketter 

• kartotekskort og andre sma medier 

• lykonskningskort 

• hagaki-kort 

• fotografier 



• plakater 

• bannere 

• stryqeoverf0rinqspapir 



dialogboksen enhedsstatus 



Dialogboksen Enhedsstatus vises, hver gang printeren udskriver en fil. 
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Der vises f0lgende: 

1. Blaekmaengder: Omtrentligt blaekmaengde for hver blaekpatron 

2. Enhedsstatus: Status for printeren. F.eks. Spooler eller Udskriver. 

3. Dokumentegenskaber: Der gives folgende oplysninger om det aktuelle 
udskriftsjob. 

o Dokument: Navn pa det dokument, der er ved at blive udskrevet. 
o Udskriftskvalitet: Den benyttede indstilling for udskriftskvalitet. 
o Papirtype: Den benyttede papirtype. 
o Papirformat: Det benyttede papirformat. 

Klik pa Annuller udskrift for at annullere et udskriftsjob. 
Klik pa Luk vindue for at lukke dialogboksen Enhedsstatus. 



udskrivning af et dokument 

grundlaeggende udskrivningsvejledning 

Folg disse trin for at udskrive et dokument: 

1. Abn den fil, du vil udskrive. 

2. Klik pa Filer > Udskriv. 

3. Klik pa OK for at udskrive med printerens standardudskriftsindstillinger. 

angivelse af udskriftsindstillinger 

Folg disse trin for at aendre udskriftsindstillingerne: 

1. Abn den fil, du vil udskrive. 

2. Klik pa Filer > Udskriv, og vaelg derefter Egenskaber. 
Dialogboksen Printeregenskaber vises. 

jtgby? Stien til dialogboksen Printeregenskaber kan variere, 
afhaengigt af softwareprogrammet. 



3. Angiv de udskriftsindstillinger, der vises nedenfor: 

o Klik pa fanen Papir/Kvalitet for at vaelge papirindstillinger, udskrivning uden 
kanter og udskriftskvalitet eller for at fa adgang til indstillingerne for HP 
digital photography . 

Hvis du vil bruge de forudindstillede udskriftsindstillinger, skal du vaelge 
Hurtigindstillinger for udskriftsopgave . 

o Klik pa fanen Faerdigbehandling for at vaelge dokumentindstillinger, udskrive 
plakater eller roter det udskrevne billede 180 grader. 

o Klik pa fanen Effekter for at vaelge indstillinger til aendring af storrelse og 
vandmaerker . 

o Klik pa fanen Grundlaeggende for at vaelge indstillinger for papirretning og 
sideraekkefolge, angive antal udskrevne sider, aktivere funktionen Vis 
udskriftseksempel eller for at fa adgang til Avancerede funktioner . 

o Klik pa fanen Farve for at vaelge farveindstillinger og -egenskaber. 

4. Klik pa OK, og folg derefter vejledningen i programmet for at udskrive 
dokumentet. 



plakater 

retningslinjer 

• Nar alle dele af en plakat er udskrevet, skal du klippe arkenes kanter af og 
tape arkene sammen. 




• Papirbakkekapacitet: Op til 150 ark 

klargoring til udskrift 

1. Fjern alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Laeg almindeligt papir i papirbakken, og skub papiret sa langt frem i printeren 
som muligt. 

4. Skub papirstyrene taet ind mod papiret. 




udskrivning 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber , og vaelg derefter folgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ Kvalitet 


Formatet er: det 0nskede format 
Typen er: Almindeligt papir 


Faerdigbehandling 


Plakatudskrivning: 2x2, 3x3, 4x4 eller 5 x 
5 


Grundlseggende 


Papirretning: Den onskede papirretning 



2. Vaelg en anden onsket udskriftsindstilling , og klik derefter pa OK. 



almindeligt papir 

retningslinjer 

Papirbakkekapacitet: Op til 150 ark 

klargoring til udskrift 

1. Fjern alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Laeg almindeligt papir i papirbakken, og skub papiret sa langt frem i printeren 
som muligt. 

4. Skub papirstyrene taet ind mod papiret. 




1. Letter- papir 




2. Legal-papir 



udskrivning 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber , og vaelg derefter folgende: 



fane 



indstilling 



Papir/ 


Formatet er: Det 0nskede papirformat 


Kvalitet 


Typen er: Almindeligt papir 



2. Veelg en anden 0nsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



konvolutter 

retningslinjer 

• Udga at bruge konvolutter, der: har haegter eller vinduer, tykke, ujaevne eller 
krollede kanter, som er blanke eller praegede, eller som er afrevne eller pa 
anden made odelagte. 

• Stak konvolutterne, sa kanterne rettes ind, inden de laegges i papirbakken. 

• Papirbakkekapacitet: Op til 20 konvolutter 

klargoring til udskrift 

1. Fjern udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 



2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Konvolutterne skal placeres i hojre side af papirbakken med udskriftssiden 
nedad og klappen til venstre. Skub konvolutterne sa langt ind i printeren som 
muligt. 

4. Skub papirstyrene helt ind til konvolutterne. 





5. Saet udskriftsbakken i igen. 



udskrivning 

1. Abn dialogboksen Printereqenskaber , og vaelg derefter f0lgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ 
Kvalitet 


Formatet er: Passende konvolutst0rrelse 
Typen er: Almindeligt papir 



2. Vaelg en anden 0nsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



transparenter 



retningslinjer 

• Du far de bedste resultater med HP inkjet-transparenter. 

• Papirbakkekapacitet: Op til 20 ark 

klargoring til udskrift 

1. Fjern alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Laeg transparenterne i papirbakken med udskriftssiden nedad og kleebestrimlen 
opad og ind mod printeren. 




4. Skub forsigtigt transparenterne sa langt frem i printeren som muligt, sa ingen 
af de selvkleebende strimler klaeber fast pa hinanden. 

5. Skub papirstyret helt ind til transparenterne. 
udskrivning 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber , og vaelg derefter folgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ 
Kvalitet 


Typen er: den onskede transparent 



2. Vaelg en anden onsket udskriftsindstilling , og klik derefter pa OK. 



etiketter 



retningslinjer 

• Anvend kun papiretiketter, der er specielt konstrueret til inkjet-printere. 

• Anvend kun hele etiketark. 

• Kontroller, at etiketterne ikke kleeber, er kr0llede eller l0sner sig fra den 
beskyttende bagside. 

• Brug ikke etiketter, der er lavet af plastik, eller som er gennemsigtige. Blaekket 
kan ikke t0rre pa disse etikettyper. 

• Papirbakkekapacitet: Op til 20 ark 

klargoring til udskrift 

1. Fjern alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Luft etiketarkenes kanter for at ski I le dem ad, og ret kanterne ind. 

4. Laeg etiketarkene i papirbakken med etiketsiden nedad. Skub arkene sa langt 
ind i printeren som muligt. 




5. Skub papirstyret helt ind til arkenes kant. 



udskrivning 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber , og vaelg derefter folgende: 



fane 



indstilling 



Papir/ 


Formatet er: Letter eller A4 


Kvalitet 


Typen er: Almindeligt papir 



2. Vaelg en anden 0nsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



kartotekskort og andre sma medier 

retningslinjer 

• Du ma kun bruge kort og sma medier, der overholder printerens 
specifikationer for papirformat. Du kan finde flere specifikationer i 
funktionsoversigten, der fulgte med printeren. 

• Klik her for at fa en vejledning i udskrivning uden kanter. 

• Papirbakkekapacitet: Op til 60 kort 

klargoring til udskrift 

1. Fjern udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 




2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Laeg kortene i hojre side af papirbakken med udskriftssiden nedad og den 
korte side vendt ind mod printeren. 

4. Skub kortene sa langt ind i printeren som muligt. 

5. Skub papirstyrene helt ind til kortene. 




6. Saet udskriftsbakken i igen. 



udskrivning 

1. Abn dialogboksen Printereqenskaber , og vaelg derefter f0lgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ 
Kvalitet 


Formatet er: Det 0nskede papirformat 
Typen er: Den 0nskede papirtype 
Udskriftskvalitet: Normal eller Bedst 



2. Vaelg en anden onsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



lykonskningskort 



retningslinjer 

• Du skal folde kortene ud, for de placeres i papirbakken. 

• Du far de bedste resultater, hvis du bruger hp lyk0nskningskortpapir. 

• Papirbakkekapacitet: Op til 20 lyk0nskningskort 

klargoring til udskrift 

1. Fjern alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Luft lyk0nskningskortenes kanter for at ski Me dem ad, og ret kanterne ind. 

4. Laeg lykonskningskortene i papirbakken med udskriftssiden nedad. Skub 
kortene sa langt ind i printeren som muligt. 




5. Skub papirstyrene taet ind mod papiret. 



udskrivning 

Hvis dit program indeholder en funktion til udskrivning af 
=" lykonskningskort, skal du f0lge den vejledning, der findes i 
programmet. Ellers skal du folge nedenstaende vejledning. 



1. Abn dialogboksen Printeregenskaber , og vaelg derefter folgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ 
Kvalitet 


Formatet er: Passende kortstorrelse 
Typen er: Passende korttype 



2. Vaelg en anden 0nsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



hagaki-kort 

retningslinjer 

• Du ma kun bruge kort og sma medier, der overholder printerens 
specifikationer for papirformat. Du kan finde flere specifikationer i 
funktionsoversigten, der fulgte med printeren. 

• Klik her for at fa en vejledning i udskrivning uden kanter. 

• Papirbakkekapacitet: Op til 60 kort 

klargoring til udskrift 

1. Fjern udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 




2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Laeg kortene i hojre side af papirbakken med udskriftssiden nedad og den 
korte side vendt ind mod printeren. 

4. Skub kortene sa langt ind i printeren som muligt. 

5. Skub papirstyrene helt ind til kortene. 




6. Saet udskriftsbakken i igen. 



udskrivning 

1. Abn dialogboksen Printereqenskaber , og vaelg derefter f0lgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ 
Kvalitet 


Formatet er: Et tilgaengeligt hagaki-kort eller hagaki- 
kort uden kant 

Typen er: En tilgeengelig hagaki-papirtype 
Udskriftskvalitet: Normal eller Bedst 



2. Vaelg en anden onsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



fotografier 



retningslinjer 

• Det bedste resultat opnas med originalt HP-fotopapir. 

• Den bedste kvalitet opnas ved at bruge h0j oplosning, installere en 
fotoblaekpatron i printeren og angive I ndstillinqer for hp Digital Photography . 

• Hvis du onsker at forhindre, at billedet falmer, skal du anvende HP Premium 
Plus-fotopapir og installere en fotoblaekpatron i printeren. 

• Klik her for at fa en vejledning i udskrivning uden kanter. 

• Klik her for at fa oplysninger om, hvordan du undgar krollet fotopapir. 

• Klik her for oplysninger om forskellige fotoudskrivningsteknologier. 

• Papirbakkekapacitet: Op til 20 ark 

klargoring til udskrift 

1. Fjern udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 



2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Kontroller, at fotopapiret er fladt. 

4. Gor et af folgende: 

o Sma fotografier: Laeg fotopapiret i hojre side af papirbakken med 
udskriftssiden nedad og den korte side vendt ind mod printeren. 

Hvis du bruger fotopapir med en afrivningsfane, skal du kontrollere, at fanen 
peger vaek fra printeren. 




o Store fotografier: Laeg fotopapiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. 




5. Skub papirstyrene taet ind mod papiret. 

6. Saet udskriftsbakken i igen. 




udskrivning 

+ Hvis programmet indeholder en fotoudskrivningsfunktion, skal du 
ef f0lge den vejledning, der findes i programmet. Ellers skal du folge 
nedenstaende vejledning. 



1. Abn dialogboksen Printereqenskaber , og vaelg derefter folgende: 



fane 



indstilling 



Papir/ 
Kvalitet 



Formatet er: Det 0nskede fotopapirformat 
Typen er: Den 0nskede HP-fotopapirtype 
Udskriftskvalitet: Normal, Bedst eller Maksimum dpi 
hp Digital Photography : I ndstillinger for onsket 
fotoforbedring 



2. Veelg en anden onsket udskriftsindstilling , og klik derefter pa OK. 



bannere 

retningslinjer 

• Brug HP-bannerpapir for at opna det bedste resultat. 

• Fjern eventuelle perforerede kanter fra bannerpapiret, for det leegges i 
papirbakken. 



• Papirbakkekapacitet: Op til 20 ark i endelose baner 

klargoring til udskrift 

1. Fjern alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 




Udskriftsbakkeforlaengeren ma ikke foldes helt ud. 



3. Laeg bannerpapiret i papirbakken, sa papirets frie kant ligger overst i stakken 
og vender ind mod printeren. 




1. fri kant 



4. Skub papirbreddestyret helt ind til papiret. 
udskrivning 



Hvis dit program indeholder en bannerudskrivningsfunktion, skal du 
folge den vejledning, der findes i programmet. Ellers skal du folge 
nedenstaende vejledning. 

Abn dialogboksen Printereqenskaber , og vaelg derefter f0lgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ 
Kvalitet 


Formatet er: Letter eller A4 
Typen er: hp bannerpapir 



Vaelg en anden 0nsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



strygeoverforingspapir 

retningslinjer 

• Du opnar de bedste resultater, hvis du bruger HP strygeoverf0ringspapir. 

• Nar du udskriver et spejlvendt billede, vil teksten og billederne vaere 
spejlvendt i forhold til, hvordan det ser ud pa skeermen. 




• Papirbakkekapacitet: Op til 20 ark 

klargoring til udskrift 

1. Fjern alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Placer strygeoverforingspapiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. Skub 
papiret sa langt frem i printeren som muligt. 




4. Skub papirstyrene taet ind mod papiret. 
udskrivning 



Hvis dit softwareprogram indeholder en funktion til 
Strygeoverf0ringspapirudskrivning, skal du f0lge den vejledning, der 
findes i softwareprogrammet. Ellers skal du f0lge nedenstaende 
vejledning. 



Abn dialogboksen Printereqenskaber , og vaelg derefter f0lgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ Kvalitet 


Formatet er: Det 0nskede papirformat 
Typen er: hp strygeoverf0ringspapir 
Udskriftskvalitet: Normal eller Bedst 


Grundlaeggende 


Papirretning: Spejlvendt billede 



Vaelg en anden onsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



vedligeholdelse 



• udskiftninq af bleekpatroner 

• kalibrerinq af bleekpatroner 

• farvekalibrerinq 

• automatisk renq0ring af bleekpatroner 

• rense bleekpatroner manuelt 

• funktionen auto on oq auto off 

• vedligeholdelse af bleekpatroner 

• opbevare oq handtere fotopapir 

• vedligeholdelse af printerkabinet 

• sadan far du bleek af huden og tojet 

• printervaerktojer 



farvekalibrering 



Du skal kun udf0re en farvekalibrering, hvis de fotografier der udskrives med 
fotoblaekpatronen , bliver ved med at vaere tonede. 

F0r du udf0rer en farvekalibrering, skal du kalibrere printeren , og derefter udskrive 
fotografiet igen. Hvis farverne fortsat er tonede, skal du udfore en farvekalibrering. 

Sadan udfores farvekalibrering: 

1. Laeg et stykke almindeligt hvidt papir i papirbakken. 

2. Kontroller, at der er installeret en fotob I ask patron i printeren. 

3. Ga til printervedligeholdelse. 

4. Klik pa Kalibrer farve. 

5. Klik pa Kalibrer, og folg derefter anvisningerne pa skaermen. 



automatisk rengoring af blaekpatroner 

Hvis der mangier linjer eller punkter pa de udskrevne sider, eller hvis der er 
bleekstriber pa siderne, kan det skyldes, at blaekpatronerne er ved at l0be t0r for 
blaek eller, at du skal rense blaekpatronerne. 

Klik her for at kontrollere blaekmaengden i blaekpatronen. 

Hvis blaekpatronerne ikke er ved at lobe tor for blaek, kan du folge disse trin for at 
rense blaekpatronerne automatisk: 

1. Ga til printervedligeholdelse. 

2. Klik pa Rens patroner. 

3. Klik pa Rens, og folg derefter anvisningerne pa skaermen. 

Hvis der stadig mangier linjer eller punkter pa udskrifterne efter rensningen, skal du 
erstatte blaekpatronerne. 



Forsigtig! Rens kun blaekpatronerne, nar det er nodvendigt. 
Unodvendig rensning er spild af blaek og forkorter blaekpatronens 
levetid. 



vedligeholdelse af printerkabinet 

Der vil til sidst komme blaekpletter pa printerkabinettet og naerliggende overflader, da 
printeren spr0jter blaek ud pa papiret som en fin tage. Anvend en bl0d, fugtig klud til 
at fjerne pletter, snavs og/eller t0rret blaek fra den udvendige side af printeren. 

Husk disse tips, nar du reng0r printeren. 

• Du ma ikke rense printeren indvendigt. Printerens indvendige dele ma 
ikke komme i kontakt med nogen former for vaeske. 

• Brug ikke rengoringsmidler eller lignende. Tor printerens indvendige 
side af med en blod klud fugtet med vand, hvis den skulle komme i 
kontakt med rengoringsmidler eller lignende. 

• Smor ikke den understottende stang, som bleekpatronholderen korer 
frem og tilbage pa. Stoj er normalt, nar holderne korer frem og tilbage. 




printervaerktojer 



Printersoftwaren indeholder en raekke nyttige veerkt0jer, der forbedrer printerens 
ydeevne. 

Du kan bruge printervaerkt0jerne til at: 

• se de ormtrentlige bleekmeengder. 

• rense bleekpatronerne. 

• kalibrere printeren. 

• udskrive en testside. 

• udf0re ad hoc-funktioner. 

Klik her for at fa adgang til veerktojerne. 



fejlfinding 



• printeren udskriver ikke 

• papirstop 

• udskriftskvaliteten er darliq 

• dokumentet er udskrevet forkert 

• fotoqrafier udskrives forkert 

• problemer ved udskrivninq uden kanter 

• bannere udskrives ikke korrekt 

• fejlmeddelelser 

• printerindikatorerne lyser eller blinker 

• printeren er lanqsom 

• problemer med automatisk tosidet udskrivninq 

• hvis du fortsat har problemer 



printeren udskriver ikke 

kontroller folgende 

• Der er sat str0m til printeren. 

• Kabeltilslutningen er i orden. 

• Printeren er taendt. 

• Blaekpatronerne er installeret korrekt . 

• Papir eller andre medier er lagt korrekt i papirbakken. 

• Printerens topdaeksel er lukket. 

• Bagklappen eller dupleksenheden (tilbehor) er monteret. 
kontroller printerindikatorerne 

Printerens indikatorer angiver printerstatusen, og gor dig opmaerksom pa eventuelle 
problemer. 

Yderligere oplysninger findes i afsnittet printerindikatorerne lyser eller blinker , 
kontroller printerkabelforbindelsen 

Hvis printerkablet er sluttet til en USB-hub, er der muligvis en udskrivningskonflikt. 
Dette problem kan loses pa to mader: 

• Du kan tilslutte printerens USB-kabel direkte til computeren eller 

• Mens der udskrives, ma du ikke benytte andre USB-enheder, der er sluttet til 
hubben. 

hvis der ikke kan tsendes for printeren 

Printeren traekker muligvis for meget strom. 

1. Traek stikket ud af stikkontakten. 

2. Vent i ca. 10 sekunder. 

3. Saet stikket i igen. 

4. Tryk pa stromafbryderen for at taende for printeren. 

Hvis printeren stadig ikke aktiveres, kan du forsoge folgende: 

• Slut printeren til et andet elektrisk stik eller 

• Slut printeren direkte til et elektrisk stik i stedet for overspaendingsbeskytteren. 



hvis printeren stadig ikke udskriver 

Vaelg det emne herunder, der bedst beskriver problemet: 

• papirstop 

• meddelelsen ikke mere papir 



fejlmeddelelser 



meddelelsen ikke mere papir 

Hvis der er lagt papir i papirbakken, skal du 

1. kontrollere f0lgende: 

o Der skal vaere nok papir i papirbakken (mindst ti ark). 

o Papirbakken ma ikke vaere overfyldt. 

o Papirstakken skal r0re det bageste af papirbakken. 

2. Skub papirstyrene helt ind til papirets kanter. 

3. Tryk pa knappen Genoptag for at fortsaette udskrivningen. 

Hvis papirbakken er torn, skal du g0re f0lgende: 

1. Leeg papir i bakken. 

2. Tryk pa knappen Genoptag for at fortsaette udskrivningen. 

fejlmeddelelsen "der opstod en fejl under skrivning til USB-port" vises. 

Printeren modtager muligvis ikke korrekte data fra en anden USB-enhed eller USB- 
hub. Tilslut printeren direkte til USB-porten pa computeren. 

Fejlmeddelelsen "der opstod en fejl under skrivning til LPT1" vises. 

Printeren er tilsluttet computerne med et USB-kabel, men kablet var muligvis ikke 
tilsluttet, for softwaren blev installeret. 

Afinstaller softwaren, og geninstaller den. 

Klik her for at afinstallere softwaren. 

Fejlmeddelelsen "tovejskommunikation kan ikke opnas" eller "printeren 
svarer ikke" vises. 

Printeren kan ikke kommunikere med computeren, hvis USB-kablet er for langt. 

Du skal sorge for, at USB-kablet ikke er laengere end fern meter, hvis denne 
fejlmeddelelse vises. 



udskriftskvaliteten er darlig 



streger og manglende linjer 

Hvis der mangier linjer eller punkter pa de udskrevne sider, eller hvis der er 
blaekstriber pa siderne, kan det skyldes, at blaekpatronerne er ved at l0be t0r for 
blaek eller, at du skal rense blaekpatronerne. 

falmet udskrift 

• Kontroller, at der er installeret en sort blaekpatron. 

Hvis den sorte tekst og billederne pa udskrifterne er falmet, kan det skyldes, at 
du kun udskriver med den trefarvede blaekpatron. Indsaet en sort blaekpatron 
sammen med den trefarvede blaekpatron for at opna en optimal sort 
udskriftsoplosning. 

• Kontroller, at der ikke er lav blaekmaengde i nogen af blaekpatronerne. 

Hvis der er lav blaekmaengde i en af blaekpatronerne, skal du overveje at 
erstatte blaekpatronen. Du kan finde det korrekte produktnummer under 
blaekpatroner . 

• Kontroller, at det beskyttende stykke tape er blevet fjernet fra blaekpatronerne. 




1. plastiktape 



• Prov eventuelt at vaelge en bedre udskriftskvalitet. 

der udskrives blanke sider 

• Det beskyttende stykke tape sidder muligvis stadig fast pa blaekpatronerne. 
Kontroller, at tapen er blevet fjernet fra blaekpatronerne. 

• Blaekpatronerne er muligvis lobet tor for blaek. Erstat en eller begge tomme 
blaekpatroner. 



der er for meget eller for lidt blaek pa siden 



juster blaekmaengden og t0rretiden 

1. Abn dialogboksen Avancerede funktioner . 

2. Flyt skyderen for bleekmeengde mod Let eller Tung. 

Hvis du forager blaekmaengden, skal du flytte skyderen for 
torretid mod Mere for at undga udtvaering af blaekket. 

3. Klik pa OK, og klik derefter pa OK igen. 




dokumentet er udskrevet forkert 

tekst og billeder er justeret forkert 

Hvis tekst og billederne pa udskrifter ikke er justeret, skal du kalibrere printeren. 

dokumentet er udskrevet skaevt eller skrat 

1. Kontroller, at papiret er placeret korrekt i papirbakken. 

2. Kontroller, at papirstyret sidder fast ind mod papiret. 

3. Udskriv dokumentet igen. 



dele af dokumentet mangier eller udskrives det forkerte sted 

Abn dialogboksen Printeregenskaber , og bekraeft folgende indstillinger: 



fane 


indstilling 


Grundlaeggende 


Papirretning: Kontroller, at papirretningen er korrekt 


Papir/ Kvalitet 


Formatet er: Bekraeft, at papirformatet er korrekt 


Effekter 


Skaler til at passe: Vaelg at tilpasse teksten og 
grafikken til papiret 


Faerdigbehandling 


Plakatudskrivning: Kontroller, Fra er valgt. 



konvolutten er udskrevet skrat 

1. Skub klappen ind i konvolutten, for den laegges i printeren. 

2. Kontroller, at papirstyrene er skubbet helt ind til konvolutten. 

3. Udskriv konvolutten igen. 



udskriften har ikke de nye udskriftsindstillinger 

Printerens standardindstillinger kan vaere forskellige fra programmets 
udskriftsindstillinger. Vaelg de onskede udskriftsindstillinger i programmet. 



fotografier udskrives forkert 

kontrol af printeregenskaberne 

Abn dialogboksen Printereqenskaber , og kontroller f0lgende indstillinger: 



fane 


indstilling 


Papir/ 
Kvalitet 


Formatet er: det 0nskede format 
Typen er: fotopapir 
Udskriftskvalitet: Bedst 



farverne er tonede eller ukorrekte 

F0lg disse trin, hvis farverne pa fotografierne er tonede eller ukorrekte: 

1. Kalibrer blaekpatronerne. 

2. Udskriv fotografiet igen. 

3. Kalibrer farven , hvis farverne stadig er tonede eller ukorrekte. 
Der skal installeres en fotoblaekpatron til farvekalibrering. 

4. Udskriv fotografiet igen. 

5. Abn dialogboksen Printereqenskaber , vaelg fanen Farve , og gor folgende, hvis 
farverne stadig er tonede eller ukorrekte: 

o Flyt skyderen for Farvetone mod Koligere, hvis farverne er for gule. 
o Flyt skyderen for Farvetone mod Varmere, hvis farverne er for bla. 

6. Udskriv fotografiet igen. 

7. Kalibrer blaekpatronerne, hvis farverne stadig er tonede eller ukorrekte. 



dele af fotografiet er falmet 

udskrifterne er falmet i kanterne 




Kontroller, at fotopapiret ikke er kr0llet. Hvis fotopapiret er kr0llet, skal papiret 
laegges i en plastikpose og forsigtigt b0jes mod krolleretningen, indtil papiret er fladt. 
Hvis problemet fortsaetter, skal du bruge fotopapir, der ikke er krollet. 

Klik her for oplysninger om, hvordan du undgar krollet fotopapir. 
udskrifterne er falmede omkring kanterne 




Forsog folgende, hvis udskrifterne er falmede ca. 1 til 2,5 tommer fra kanten af et 
fotografi: 

• Installer en fotoblaekpatron i printeren. 

• Abn dialogboksen Printeregenskaber , vaelg fanen Papirtype/ Kvalitet , og indstil 
Udskriftskvalitet til Maksimum dpi. 

• Drej billedet 180 grader . 



bannere udskrives ikke korrekt 



kontrol af papirbakken 

• Fold papiret ud og sammen igen, nar der indfores flere ark papir i printeren ad 
gangen. 

• Kontroller, at bannerstakkens uheeftede kant er overst og vender mod 
printeren. 

• Kontroller, at det korrekte bannerpapir anvendes. 
kontrol af printeregenskaberne 

Abn dialogboksen Printeregenskaber , og kontroller folgende indstillinger: 



fane 


indstilling 


Papir/ 
Kvalitet 


Formatet er: Det onskede bannerformat 
Typen er: hp bannerpapir 



kontrol af softwaren 

• Kontroller, at programmet kan udskrive bannere. Det er ikke alle programmer, 
der understotter udskrivning af bannere. 

• Hvis der er huller i slutningen af arkene, skal du kontrollere, at 
printersoftwaren fungerer korrekt. 



printeren er langsom 



Der er mange ting, der kan vaere skyld i printerens nedsatte ydeevne. 
flere programmer er abne 

Computeren har ikke nok kapacitet til, at printeren kan udskrive ved maksimal 
hastighed. 

Luk alle un0dvendige programmer under udskrivning for at oge printerens hastighed. 

der udskrives komplekse dokumenter, grafik eller fotografier 

Det tager laengere tid at udskrive dokumenter, der indeholder grafik eller fotografier, 
end tekstdokumenter. 

Hvis computeren ikke har nok hukommelse eller diskplads til at udskrive dokumentet 
under normale omstaendigheder, kan du bruge Lavt hukommelsesniveau. Brug af 
denne indstilling kan forringe kvaliteten af udskriften. Lavt hukommelsesniveau 
delaktiverer ogsa udskrivning i 4800 x 1200 optimeret dpi. 

Sadan aktiveres Lavt hukommelsesniveau: 

1. Abn dialogboksen Printereqenskaber . 

2. Klik pa fanen Grundlaeggende og derefter pa knappen Avancerede funktioner. 

3. Vaelg lavt hukommelsesniveau. 

4. Udskriv dokumentet. 

udskrivningstilstand ved valg af bedst eller maksimum dpi 

Printeren udskriver langsommere, nar Bedst eller Maksimum dpi er valgt som 
udskriftskvalitet. Hvis du vil oge udskrivningshastigheden, skal du vaelge en anden 
udskriftskvalitet . 

printerdriveren er foraeldet 

Der er installeret en foraeldet printerdriver. 

Klik her for at fa oplysninger om opdatering af printerdriveren. 

der udskrives tosidede dokumenter 

Det tager laengere tid at udskrive tosidede dokumenter end enkeltsidede dokumenter. 

Hvis du vil oge hastigheden, skal du abne dialogboksen Avancerede funktioner og 
flytte skyderen for Torretid over mod Mindre. 



computeren opfylder ikke systemkravene 

Hvis computeren ikke har tilstreekkelig RAM eller meget ledig plads pa harddisken, vil 
printerbehandlingstiden vaere laengere. 

1. Kontroller, at harddisk, RAM og processor i computeren opfylder 
systemkravene . 

2. Frigor plads pa harddisken. 
printeren udskriver med reserveblaek 

Printeren udskriver muligvis langsommere, hvis der udskrives med reserveblaek . 
Du kan oge udskriftshastigheden med to blaekpatroner i printeren. 



systemkrav (minimum) 



Computeren skal opfylde f0lgende mindstekrav: 
Microsoft Windows XP 

Min. processorhastighed: Pentium II 233 MHz 

Pakraevet RAM: 128 MB 

Pakraevet fri harddiskplads: 175 MB* 

Microsoft Windows 98, Me 

Min. processorhastighed: Pentium 150 MHz 

Pakraevet RAM: 32 MB 

Pakreevet fri harddiskplads: 175 MB* 

Microsoft Windows 2000 Professional 

Min. processorhastighed: Pentium II 133 MHz 

Pakraevet RAM: 64 MB 

Pakraevet fri harddiskplads: 175 MB* 

* Hvis du udskriver fotografier eller sider i meget h0j opl0sning (4800 x 1200 
optimeret dpi), skal du have mindst 400 MB midlertidig harddiskplads tilgaengelig. 



problemer med automatisk tosidet udskrivning 

(hvis tilbehoret til tosidet udskrivning er monteret pa printeren) 

der opstar papirstop i tilbehoret til tosidet udskrivning 

Se vejledningen i afsnittet papirstop . 

tilbehoret til tosidet udskrivning kan ikke vselges 

kontrollere folgende: 

• Tilbehoret til tosidet udskrivning (dupleksenhed) er monteret pa printeren. 

• Dupleksenheden er aktiveret i printersoftwaren. 

• Dupleksenheden understotter den medietype og det format, der er valgt pa 
fanen Papir/Kvalitet . 

Oplysninger om understottede medietyper og -formater findes i den 
dokumentation, der fulgte med dupleksenheden. 

der udskrives kun pa den ene side af papiret, nar der er valgt tosidet 
udskrivning 

kontrollere folgende: 

• De korrekte udskriftsindstillinqer er valgt i printersoftwaren og i det program, 
som du bruger. 

• Fotopapiret ma ikke vaere krollet, hvis du udskriver pa tosidet fotopapir. 
Fotopapir skal vaere fladt, for det bruges til udskrivning. Yderligere oplysninger 
findes i afsnittet opbevarinq og handterinq af fotopapir . 

• Dupleksenheden understotter den medietype og det format, der er valgt pa 
fanen Papir/Kvalitet . 

Oplysninger om understottede medietyper og -formater findes i den 
dokumentation, der fulgte med dupleksenheden. 

Hvis medietypen eller -formatet ikke understottes af dupleksenheden, kan 
dokumentet udskrives ved hjaelp af funktionen manuel tosidet udskrivning . 

indbindingsmargenen er indstillet forkert 

1. Abn dialogboksen Printereqenskaber . 

2. Vaelg fanen Feerdigbehandling. 

3. Kontroller, at: 



o Vend sider op er valgt for indbinding langs den korte side (tabletindbinding). 
o Vend sider op ikke er valgt for indbinding pa den lange side (bogindbinding). 



Yderligere oplysninger findes i afsnittet tosidet udskrivninq . 

papirformatet skifter, nar der er valgt tosidet udskrivning 

Papirformatet understottes ikke af dupleksenheden. 

Oplysninger om understottede papirformater findes i den dokumentation, der fulgte 
med dupleksenheden. 



hvis du fortsat har problemer 



Hvis du ikke kan finde en l0sning pa problemet under fejlfindingsemnerne, skal du 
lukke ned og derefter genstarte computeren. 

Hvis du stadig har problemer, efter du har genstartet computeren, skal du ga til HPs 
kundesupport pa www.hp.com/ support. 



specifikationer 



• printerspecifikationer 

• systemkrav (minimum) 

• milj0erklaerinq 

• qenbruq af bleekpatron 



printerspecifikationer 



Se den korte funktionsoversigt, der fulgte med printeren for yderligere 
printerspecifikationer, bl.a.: 

• Typer, formater, papirvaegt og andre udskriftsmedier, der kan bruges med 
printeren 

• Udskrivningshastigheder og oplosninger 

• Stromkrav 



miljoerklaering 



Hewlett-Packard forbedrer til stadighed fremstillingsprocessen af Deskjet- printere for 
at minimere printerens skadelige indvirkning pa kontormiljoet samt de steder, hvor 
printerne fremstilles, sendes fra og bruges. 

reduktion og afskaffelse 

Papirforbrug: Printerens mulighed for tosidet udskrivning reducerer papirforbruget. 
Dette giver et lavere forbrug af naturlige ressoucer. Printeren kan udskrive pa 
genbrugspapir ifolge DIN 19 309. 

GenbrugspapinPapirdokumentationen til denne printer er trykt pa genbrugspapir. 

Ozon:Ozon-nedbrydende kemikalier, sasom CFC-gasser, indgar ikke mere i 
fremstillingsprocessen hos Hewlett-Packard. 

genbrug 

Denne printer er designet til genbrug. Antallet af materialer er holdt pa et minimum, 
men funktionaliteten og driftsikkerheden er stadig i top. Forskellige materialer er 
designet, sa de nemt kan adskilles. Lase og andre sammenfojninger er nemme at 
finde, fa adgang til og fjerne med almindeligt veerktoj. Printerens vigtigste dele er 
designet, sa de let kan findes, hvis de skal adskilles og repareres. 

Printeremballage:Emballagens materialer til denne printer er valgt for at yde storst 
mulig beskyttelse til den lavest mulige pris og samtidig forsoge at minimere 
miljopavirkningen og lette genbrug. Den kraftige konstruktion af HP Deskjet- 
printeren hjaelper med at minimere bade emballagematerialet og antallet af skader. 

Plastdele:Alle vigtige plastdele er maerket ifolge internationale standarder. Alle 
plastdele, som bruges i printerens kabinet, indeholder kun en enkelt polymer. 

Produktets levetid:For at fa optimalt udbytte af HP Desk jet-printeren tilbyder HP 
folgende: 

• Udvidet garanti: Du kan finde flere oplysninger i funktionsoversigten, der 
fulgte med printeren. 

• Reservedele og engangskomponenter kan skaffes i tre (3) ar fra 

produktionens ophor. 

• Tilbagetagelse af produkt: Hvis du vil returnere dette produkt til HP efter 
endt levetid, skal du ga ind pa www.hp.com/recycle. Hvis du vil returnere 
tomme blaekpatroner til HP, kan du se under genbrug af blaekpatroner . 




Den udvidede garanti og mulighed for tilbagetagelse af 
produkt er ikke tilgaengelige i alle lande/regioner. 



energiforbrug 

Denne printer blev udviklet med energibesparelse for oje. Det sparer ikke kun pa de 
naturlige ressourcer, men ogsa pa udgifterne, uden at det pavirker printerens drift. 

Dette produkt opfylder betingelserne i ENERGY STAR® -programmet. ENERGY STAR 
er et frivilligt program, som er ivaerksat for at fremme udviklingen af 
energibesparende produkter. 



ENERGY STAR er et registreret servicemaerke tilhorende det amerikanske 
miljoagentur (USEPA). Som partner i ENERGY STAR har Hewlett-Packard Company 
konstateret, at dette produkt opfylder retningslinjerne i ENERGY STAR for 
energieffektivitet. 

Energiforbrug, nar printerne star pa standby: Du kan fa yderligere oplysninger 
om energiforbrugspecifikationer i funktionsoversigten. 

Energiforbrug i slukket tilstand: Nar printeren er slukket, bruges der stadigvaek 
lidt energi. Dette kan undgas ved at slukke for strommen til printeren og derefter 
traekke stikket til printeren ud af stikkontakten. 




udskrivning (hp deskjet 5160) 



Klik pa det relevante emne for at se en forklaring af printersoftwaren: 

• udskriftsindstillinqer 

• avancerede funktioner 

• dialoqboksen enhedsstatus 

Klik pa det onskede emne nedenfor for at fa vist anvisninger til 
udskrivningsfunktioner: 

• udskrivning af et dokument 

• aendrinq af standardindstillinqerne 

• udskrivning af diqitale fotoqrafier 

• digitale fototeknologier 

• tosidet udskrivning 

• hurtigindstillinger for udskriftopgave 

• udskrivning uden kanter 

• opseetning af brugerdefineret papirstorrelse 

• udskrivning af et heefte 

• udskrivning af flere sider pa et stykke papir 

• udskrivning af et skeermbillede 

• vandmeerker 

Klik pa det onskede emne nedenfor for at fa vist vejledninger til udskrivning pa 
forskellige medietyper: 

• almindeligt papir 

• konvolutter 

• transparenter 

• etiketter 

• kartotekskort og andre sma medier 

• lykonskningskort 

• hagaki-kort 



• fotoqrafier 

• plakater 

• bannere 

• stryqeoverf0rinqspapir 



almindeligt papir 

retningslinjer 

Papirbakkekapacitet: Op til 150 ark 

klargoring til udskrift 

1. l_0ft udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre. 

3. G0r et af f0lgende, afhaengigt af papirformatet: 

o Letter, Executive og A4: Traek papirlaengdestyret ud. 

o Legal: Traek papirlaengdestyret ud og derefter papirbakkeforlaen 

4. Placer papiret i papirbakken. 

5. Skub papirstyrene taet ind mod papiret. 




1. almindeligt papir 




2. Legal-papir 



6. Saenk udskriftsbakken. 



udskrivning 



Abn dialogboksen Printereqenskaber , og vaelg derefter f0lgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ 
Kvalitet 


Formatet er: Det 0nskede papirformat 
Typen er: Almindeligt papir 



Vaelg en anden 0nsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



transparenter 



retningslinjer 

• Du far de bedste resultater med HP inkjet-transparenter. 

• Papirbakkekapacitet: Op til 20 ark 

klargoring til udskrift 

1. l_0ft udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Laeg transparenterne i papirbakken med udskriftssiden nedad og kleebestrimlen 
opad og ind mod printeren. 




4. Skub forsigtigt transparenterne sa langt frem i printeren som muligt, sa ingen 
af de selvklaebende strimler klaeber fast pa hinanden. 

5. Skub papirstyret helt ind til transparenterne. 

6. Saenk udskriftsbakken. 

udskrivning 

1. Abn dialogboksen Printereqenskaber , og vaelg derefter folgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ 
Kvalitet 


Typen er: den onskede transparent 



2. Vaelg en anden onsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



etiketter 



retningslinjer 

• Anvend kun papiretiketter, der er specielt konstrueret til inkjet-printere. 

• Anvend kun hele etiketark. 

• Kontroller, at etiketterne ikke kleeber, er kr0llede eller l0sner sig fra den 
beskyttende bagside. 

• Brug ikke etiketter, der er lavet af plastik, eller som er gennemsigtige. Blaekket 
kan ikke t0rre pa disse etikettyper. 

• Papirbakkekapacitet: Op til 20 ark 

klargoring til udskrift 

1. l_0ft udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Luft etiketarkenes kanter for at ski I le dem ad, og ret kanterne ind. 

4. Laeg etiketarkene i papirbakken med etiketsiden nedad. Skub arkene sa langt 
ind i printeren som muligt. 




5. Skub papirstyret helt ind til arkenes kant. 

6. Saenk udskriftsbakken. 



udskrivning 

1. Abn dialogboksen Printereqenskaber , og vaelg derefter folgende: 



fane 



indstilling 



Papir/ 


Formatet er: Letter eller A4 


Kvalitet 


Typen er: Almindeligt papir 



2. Vaelg en anden 0nsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



kartotekskort og andre sma medier 



retningslinjer 

• Du ma kun bruge kort og sma medier, der overholder printerens 
specifikationer for papirformat. Du kan finde flere specifikationer i 
funktionsoversigten, der fulgte med printeren. 

• Klik her for at fa en vejledning i udskrivning uden kanter. 

• Papirbakkekapacitet: Op til 60 kort 

klargoring til udskrift 

1. Loft udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Laeg kortene i hojre side af papirbakken med udskriftssiderne nedad og de 
korte sider rettet mod printeren. Skub kortene sa langt ind i printeren som 
muligt. 




4. Skub papirstyrene helt ind til kortene. 

5. Saenk udskriftsbakken. 

udskrivning 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber , og vaelg derefter folgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ 
Kvalitet 


Formatet er: Det onskede papirformat 
Typen er: Den onskede papirtype 
Udskriftskvalitet: Normal eller Bedst 



2. Veelg en anden 0nsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



lykonskningskort 



retningslinjer 

• Du skal folde kortene ud, for de placeres i papirbakken. 

• Du far de bedste resultater, hvis du bruger hp lyk0nskningskortpapir. 

• Papirbakkekapacitet: Op til 20 lyk0nskningskort 

klargoring til udskrift 

1. l_0ft udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Luft lykonskningskortenes kanter for at ski Me dem ad, og ret kanterne ind. 

4. Laeg lykonskningskortene i papirbakken med udskriftssiden nedad. Skub 
kortene sa langt ind i printeren som muligt. 




5. Skub papirstyrene taet ind mod papiret. 

6. Saenk udskriftsbakken. 



udskrivning 




Hvis dit program indehold 
lykonskningskort, skal du 
programmet. Ellers skal d 



er en funktion til udskrivning af 
folge den vejledning, der findes i 
u folge nedenstaende vejledning. 



1. Abn dialogboksen Printeregenskaber , og vaelg derefter folgende: 



fane 



indstilling 



Papir/ 


Formatet er: Passende kortst0rrelse 


Kvalitet 


Typen er: Passende korttype 



2. Vaelg en anden 0nsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



hagaki-kort 



retningslinjer 

• Du ma kun bruge kort og sma medier, der overholder printerens 
specifikationer for papirformat. Du kan finde flere specifikationer i 
funktionsoversigten, der fulgte med printeren. 

• Klik her for at fa en vejledning i udskrivning uden kanter. 

• Papirbakkekapacitet: Op til 60 kort 



klargoring til udskrift 

1. Loft udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Laeg kortene i hojre side af papirbakken med udskriftssiderne nedad og de 
korte sider rettet mod printeren. Skub kortene sa langt ind i printeren som 
muligt. 




4. Skub papirstyrene helt ind til kortene. 

5. Saenk udskriftsbakken. 



udskrivning 

1. Abn dialogboksen Printeregenskaber , og vaelg derefter folgende: 



fane 



indstilling 





Formatet er: Et tilgaengeligt hagaki-kort eller hagaki- 


Papir/ 


kort uden kant 


Kvalitet 


Typen er: En tilgaengelig hagaki-papirtype 




Udskriftskvalitet: Normal eller Bedst 



2. Vaelg en anden onsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



fotografier 



retningslinjer 

• Det bedste resultat opnas med originalt HP-fotopapir. 

• Den bedste kvalitet opnas ved at bruge h0j oplosning, installere en 
fotoblaekpatron i printeren og angive I ndstillinqer for hp Digital Photography . 

• Hvis du onsker at forhindre, at billedet falmer, skal du anvende HP Premium 
Plus-fotopapir og installere en fotoblaekpatron i printeren. 

• Klik her for at fa en vejledning i udskrivning uden kanter. 

• Klik her for at fa oplysninger om, hvordan du undgar krollet fotopapir. 

• Klik her for oplysninger om forskellige fotoudskrivningsteknologier. 

• Papirbakkekapacitet: Op til 20 ark 

klargoring til udskrift 

1. Loft udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Kontroller, at fotopapiret er fladt. 

4. Gor et af folgende: 

o Sma fotografier: Laeg fotopapiret i hojre side af papirbakken med 
udskriftssiden nedad og en af de korte sider vendt ind mod printeren. 

Hvis du bruger fotopapir med en afrivningsfane, skal du kontrollere, at fanen 
peger vaek fra printeren. 




o Store fotografier: Laeg fotopapiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. 



5. Skub papirstyrene teet ind mod papiret. 

6. Seenk udskriftsbakken. 



udskrivning 

Hvis programmet indeholder en fotoudskrivningsfunktion, skal du 
ef f0lge den vejledning, der findes i programmet. Ellers skal du folge 
nedenstaende vejledning. 



1. Abn dialogboksen Printereqenskaber , og vaelg derefter folgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ 
Kvalitet 


Formatet er: Det onskede fotopapirformat 
Typen er: Den onskede HP-fotopapirtype 
Udskriftskvalitet: Normal, Bedst eller Maksimum dpi 
hp Diqital Photoqraphv: 1 ndstillinqer for onsket 
fotoforbedring 



2. Vaelg en anden onsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



plakater 

retningslinjer 

• Nar alle dele af en plakat er udskrevet, skal du klippe arkenes kanter af og 
tape arkene sammen. 




• Papirbakkekapacitet: Op til 150 ark 

klargoring til udskrift 

1. l_0ft udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Laeg almindeligt papir i papirbakken, og skub papiret sa langt frem i printeren 
som muligt. 




4. Skub papirstyrene taet ind mod papiret. 

5. Saenk udskriftsbakken. 



udskrivning 



Abn dialogboksen Printereqenskaber , og vaelg derefter f0lgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ Kvalitet 


Formatet er: det 0nskede format 
Typen er: Almindeligt papir 


Faerdigbehandling 


Plakatudsknvning: 2x2, 3x3, 4x4 eller 5 x 
5 


Grundlaeggende 


Papirretning: Den onskede papirretning 



Vaelg en anden onsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



bannere 



retningslinjer 

• Brug HP-bannerpapir for at opna det bedste resultat. 

• Fjern eventuelle perforerede kanter fra bannerpapiret, for det leegges i 
papirbakken. 




• Papirbakkekapacitet: Op til 20 ark i endelose baner 

klargoring til udskrift 

1. Loft udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 




Udskriftsbakkeforlaengeren ma ikke foldes helt ud. 



3. Laeg bannerpapiret i papirbakken, sa papirets frie kant ligger overst i stakken 
og vender ind mod printeren. 




1. fri kant 



4. Skub papirbreddestyret helt ind til papiret. 

5. Saenk udskriftsbakken. 



udskrivning 



Hvis dit program indeholder en bannerudskrivningsfunktion, skal du 
folge den vejledning, der findes i programmet. Ellers skal du folge 
nedenstaende vejledning. 

Abn dialogboksen Printereqenskaber , og vaelg derefter f0lgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ 
Kvalitet 


Formatet er: Letter eller A4 
Typen er: hp bannerpapir 



Vaelg en anden 0nsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



strygeoverforingspapir 

retningslinjer 

• Du opnar de bedste resultater, hvis du bruger HP strygeoverf0ringspapir. 

• Nar du udskriver et spejlvendt billede, vil teksten og billederne vaere 
spejlvendt i forhold til, hvordan det ser ud pa skeermen. 




• Papirbakkekapacitet: Op til 20 ark 

klargoring til udskrift 

1. L0ft udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret 
helt ud. 

3. Placer strygeoverforingspapiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. Skub 
papiret sa langt frem i printeren som muligt. 




4. Skub papirstyrene taet ind mod papiret. 

5. Saenk udskriftsbakken. 



udskrivning 



Hvis dit softwareprogram indeholder en funktion til 
Strygeoverf0ringspapirudskrivning, skal du f0lge den vejledning, der 
findes i softwareprogrammet. Ellers skal du f0lge nedenstaende 
vejledning. 



Abn dialogboksen Printereqenskaber , og vaelg derefter f0lgende: 



fane 


indstilling 


Papir/ Kvalitet 


Formatet er: Det 0nskede papirformat 
Typen er: hp strygeoverf0ringspapir 
Udskriftskvalitet: Normal eller Bedst 


Grundlaeggende 


Papirretning: Spejlvendt billede 



Vaelg en anden onsket udskriftsindstillinq , og klik derefter pa OK. 



